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SONIDO 

El sistema de sonido tiene que cubrir de forma uniforme y coherente la zona de público.  Añadiendo 
front fills, down fills, out fills, delays, cualquier subsistema necesario para cubrir zonas que no consiga 
cubrir el sistema principal. El arreglo de subgraves debe de ser cardioide y en línea. 
El sistema principal y los subsistemas deben ser de la misma marca. 
Teniendo como referencia una presión sonora de 112 dbA en un radio de 25/30m desde el escenario. 

Marcas: d&b Audiotechnik, L ́Acoustics, Nexo o Adamson. 

Control PA: 

● Consola: Yamaha CL5, QL5, PM3 o PM5 (Actualizada última versión de firmware)
● Situada en posición central y nunca debajo de balcones en teatro o auditorios, ni dentro de

cabinas.
● 1 Shure 58 Talkback
● 4 cables Rj Cat 6 desde stage
● Configuración: Redundante (ID 1 y Master Mode)
● Clock: 32Bits y 48khz
● Envío: Rio ID 4

○ Matrix 1: L - Out 13
○ Matrix 2: R - Out 14
○ Matrix 3: Sub - Out 15
○ Matrix 4: FrontFills - Out 16

Control monitores: 

En gira solo viaja un operador de PA, por lo que necesitamos un operador local para la realización de 
los monitores. 

● Consola: Yamaha Yamaha CL5, QL5, PM3 o PM5 (Actualizada última versión de firmware)
● Configuración: Redundante (ID2)
● Clock: 32 Bits y 48Khz

SISTEMA INDEPENDIENTE AL DE PA 

Preamps: 

● 2 Yamaha Rio 3224 D2 o 2 Yamaha Rio 3224 D
● Configuración: Redundante 1º Rio ID 3 y 2º Rio ID 4
● Clock: 32Bits y 48khz

GANANCIAS INDEPENDIENTES ENTRE PA Y MONITORES 

CONCIERTO Nº 1 - 21 DE JUNIO DE 2024
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Sistema IEM: 

● 7 IEM SHURE PSM 1000, PSM 900, SENNHEISER SR2050, EW G4
● 1 petaca para hacer copia del envío de Cantante (para uso del backliner)
● 2 monitores de suelo (en posición central para el artista)
● 3 envíos para batería, 2 canales mezcla stereo mas un canal de secuencia clic 

independiente

Músico Envío 

 (Batería) IEM 1 1-2

 (Gtr. acústica y flamenca) 
IEM 2 

3-4

(Gtr. eléctrica y acústica) IEM 3 5-6

(Key) IEM 4 7-8

(Bajo) IEM 5 9-10

(CANTANTE) IEM 6 11-12

(CANTANTE) (Spare) IEM 7 13-14

Envío XLR para escucha (Batería) 15-16

XLR CLICK (Batería) 17 

(CANTANTE) (Monitores) 18-19

Microfonía: 

Sistema inalámbrico para el artista. 
Shure ULXD4Q 

● 2 - ULXD2
● Cápsula SM58
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Ch Instrumento Micrófono Pie de micro 

1 Kick In Shure Beta 91 - 

2 Kick Out Shure Beta 52 Chico 

3 Sn Up Shure Sm 57 Chico 

4 Sn Down Shure Beta 57 Chico 

5 Sn2 Up Shure Sm 57 Grande 

6 Sn2 Down Shure Beta 57 Grande 

7 HH Akg C 451 o C391 Grande 

8 Tom 1 Sennheiser e904 Claw Micrófono 

9 Tom 2 Sennheiser e904 Claw Micrófono 

10 Tom 3 Sennheiser e904 Claw Micrófono 

11 Ride Akg C 451 o C391 Chico 

12 OH L Akg C214 Grande 

13 OH R Akg C214 Grande 

14 Cajón Shure Beta 91 Cable largo 

15 Bass DI XLR - 

16 Bass Mic AMP Sennheiser MD421 Chico 

17 Gtr Flamenca Bss AR 133 - 

18 Gtr Acústica Bss AR 133 - 

19 Gtr Electrica Shure Sm 57 Chico 

20 Gtr Acústica Bss AR 133 - 

21 Key L Bss AR 133 - 

22 Key R Bss AR 133 - 

23 Melódica Shure Sm 57 Grande 

24 

25 Key cantante L Bss AR 133 - 

26 Key cantante R Bss AR 133 - 

27 cantante Inalámbrico Recto 
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28 Antonio Spare Inalámbrico 

29 

30 Coro Manuel Shure SM 58 Grande 

31 Coro Pepe Shure SM 58 Grande 

32 Órdenes Pepe Shure SM 58 Grande 

33 Sec coros L Bss AR 133 - 

34 Sec coros R Bss AR 133 - 

35 Sec 2 percu L Bss AR 133 - 

36 Sec 2 percu R Bss AR 133 - 

37 Sec Mono Bss AR 133 - 

38 Sec Mono 2 Bss AR 133 - 

Necesita 6 cables jack para conectar canales de 
secuencias. 
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Escenario: 

Bateria - Ch: 1 al 14 
Bajo detras derecha - Ch: 15,16 
Teclados detrás izquierda - Ch: 21 al 23, 33 al 38 
(secuencias) 
Guitarras izquierda - Ch: 17,18, 30 
Guitarras derecha - Ch: 19 (amplificador lateral derecho), 20, 
31, 32 
Cantante centro delante - Ch: (24, 25, 26 en posición del 
Artista), 27, 28 

Los puntos de corriente como están marcados en el splot 
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Tarimas: 

Necesitaremos 7 tarimas de 2x1: 
3 Tarimas para batería a 0,40m 
2 Tarimas para piano a 0,20m 
2 Tarimas para bajo a 0,20m 

Todas las tarimas deben ir con faldones negros 

Miscelánea: 

● 4 banquetas altas (mejor si son regulables en altura) o 4 sillas de enea.
● 1 camerino de cambio rápido debidamente habilitado con luz, espejo de cuerpo

entero, mesa, 2 sillas, perchero + perchas.
● 2 personas de carga y descarga para la llegada del backline y otras 2 personas de

carga y descarga para el desmontaje.
● 1 central de Intercom + 3 puntos (cañón, FOH y escenario).
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ILUMINACIÓN 

Como referencia para el operador de luces sugerimos escenas con ambientes sencillos, 
pero elegantes. Evitar tonos verdes y naranjas, por favor. 

Es importante tener en cuenta que Antonio debe estar debidamente iluminado frontalmente 
por luz convencional, preferentemente por un cañón de seguimiento o en su ausencia, por 
recortes. 

Importante: Antonio interactúa mucho con el público a lo largo de todo el concierto así que 
es necesario que en esos momentos, el público esté debidamente iluminado por cegadoras. 

Se incluye un link para descargar un visual en loop que estaría bien poder proyectar 
durante la apertura de puertas en la trasera del escenario en caso sea posible o, en su 
defecto, en el hall de acceso al recinto o en cualquier en otra zona que consideren oportuna 
siempre que se comunique y consulte con el responsable de 33Producciones: 

https://www.dropbox.com/sh/5ivguzedxjy4gwf/AADtBGwGmf0_EWwbpscJv611a?dl=0

Necesidades: 
• Robe Megapointe
• Chauvet R2 Wash (contra)
• Chauvet R2 Wash (frontal)
• Cegadoras de 2 und
• Cegadoras de 4 und
• 2 Máquinas de Haze Robe 500 + turbinas
• 1 Cañón de seguimiento de 2500 w + cañonero + intercom
• 1 consola de iluminación
• 1 operador de iluminación



 



 

RIDER TÉCNICO 2024  

PENÍNSULA  
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
RIDER TÉCNICO QUE LA EMPRESA DEBERÁ TENER EN EXCLUSIVA A 
DISPOSICIÓN DEL ARTISTA A SU LLEGADA AL RECINTO.  
EN CASO DE DUDA SOBRE ALGUNA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS O SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCIERTO, SE RUEGA SE 
CONSULTE A LA PRODUCCIÓN DEL ARTISTA CON SUFICIENTE 
ANTELACIÓN 

  



 

    

 

 

 

LISTADO DE CANALES 
 1  BOMBO OUT  AUDIX D6 / SHURE BETA 52  P. PEQUEÑO 

2  BOMBO IN  SHURE BETA 91    

3  CAJA UP  AUDIX I5 / SHURE SM 57  P. PEQUEÑO 

4  CAJA DOWN  AUDIX I5 / SHURE SM 57  P. PEQUEÑO 

5  HI HAT  AUDIX ADX 51 / SHURE SM 81  P. PEQUEÑO 

6  TOM 1 ( 10" )  AUDIX D2 / SNHSER E 904    

7  TOM 2 ( 12" )  AUDIX D2 / SNHSER E 904    

8  TOM BASE ( 16" )  AUDIX D4 / SNHSER E 904    

9  RIDE  SHURE SM 57  P. PEQUEÑO 

10  OH L  SHURE KSM 137  P. GRANDE  

11  OH R  SHURE KSM 137  P. GRANDE  

12  BAJO  D.I. BSS    

13  PIANO L  D.I. BSS    

14  PIANO R  D.I. BSS    

15  TECLADO L  D.I. BSS    

16  TECLADO R  D.I. BSS    

17  GUITARRA L  D.I. BSS    

18  GUITARRA R  D.I. BSS    

19  CYMATIC GUITAR L  D.I. BSS    

20  CYMATIC GUITAR R  D.I. BSS    

21  CYMATIC CORO L  D.I. BSS    

22  CYMATIC CORO R  D.I. BSS    

23  CYMATIC SECU LOOP L  D.I. BSS    

24  CYMATIC SECU LOOP R  D.I. BSS    

25  CYMATIC SECU SINTES L  D.I. BSS    

26  CYMATIC SECU SINTES R  D.I. BSS    

27  CYMATIC INTROS L  D.I. BSS    

28  CYMATIC INTROS R  D.I. BSS    

29  CYMATIC CLIKC  D.I. BSS    

30  CYMATIC ORDENES  D.I. BSS    

31  CORO  WIRELES SHSER EW500 KK205  P. GRANDE  

32  CRISTINA  WIRELES SHSER EW500 KK205  P. GRANDE  

33  CRISTINA SPARE  WIRELES SHSER EW500 KK205  P. GRANDE  

34  VIDEO L  CONEXIÓN CONTROL    

35  VIDEO R  CONEXIÓN CONTROL    

36  CAJA 2  AUDIX I5 / SHURE SM 57  P. PEQUEÑO 

37  SINTE BAJOS( BAJISTA )  D.I. BSS    

38  VOZ ORDENES GUITARRA  SHURE SM 58 CON INTERUPTOR  P. GRANDE  

39  VOZ ORDENES TEC MONITORES  SHURE SM 58 CON INTERUPTOR  P. GRANDE  

40  VOZ ORDENES TEC P.A.  SHURE SM 58 CON INTERUPTOR  P. GRANDE  

41  MATRIZ P.A. L      

42  MATRIZ P.A. R      

43  CYMATIC TIMECODE  D.I. BSS    



 

  

    

    LISTADO DE MONITORES  
  

AUX 1  BATERIA L  XLR    

AUX 2  BATERIA R  XLR    

AUX 3  BAJO L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX4  BAJO R  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 5  PIANO L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 6  PIANO R  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 7  GUITARRA L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 8  GUITARRA R  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 9  CORISTA L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 10  CORISTA R  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 11  CRISTINA L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 12  CRISTINA R  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 13  INVITADO L  SENNHEISER SK 300 G4    

AUX 14  INVITADO R  SENNHEISER SK 300 G4    

L  SIDEFILL L  SUB + TOP  3000 W MINIMO  

R  SIDEFILL R  SUB + TOP  3000 W MINIMO  

CUE  TEC. MONITORES  SENNHEISER SK 300 G4    

  

  



 

  

NESECIDADES TÉCNICAS  
  

  

SONIDO:  

SISTEMA DE P.A.  

  

SISTEMA LINE ARRAY PROFESIONAL ( MEYER, ADAMSON, D6B,  

LACUSTIC). CAPAZ DE REPRODUCIR UNA PRESION SONORA DE 120 DB,  

RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 20 A 20KHZ. EL SISTEMA SE SITUARA  

DE FORMA QUE DE UNA COBERTURA HOMOGENEA A TODO EL RECINTO, 

INCLUYENDO FRONT FILL Y DELAYS SI FUESEN NECESARIOS 

AJUSTADOS EN TIEMPO Y FASE.  

EL SUBGRAVE DEBE DE ESTAR SOBREDIMENSIONADO EN  

REDENDIMIENTO DEBIDO AL TIPO DE MUSICA QUE EJECUTAMOS.  

  

CONTROL DE P.A.  

  
- YAMAHA CL5  

- PREVIO AVALON 737  

- 2 RIO32 ( NO COMPARTIR GANANCIAS )  

- SISTEMA DE INTERCOM  

- BUTACA REGULABLE  

- CONTROL BIEN ILUMINADO  

- PETACA BEHRINGUER P1 PARA TECNICO DE ILIMUNACION/VIDEO  

  
CONTROL DE MONITORES  

  

- YAMAHA CL 5  

- SIDEFILL SUB + TOP ( MARCAS RECONOCIDAS Y 5000W. MINIMO POR 

LADO )  

- 8 IEM SENNHEISER EW300 G4 CON SISTEMAS DE ANTENAS  

AMPLIFICADAS. TODOS LOS SISTEMAS AJUSTADOS DE IGUAL 

MANERA ( - 18 DB EN LA ESTACION )  

- BUTACA REGULABLE  

- CONTROL BIEN ILUMINADO  

- CONTROL ENCIMA DEL ESCENARIO Y CON VISTA A TODA LA BANDA  

  

Responsable técnico Marcos Liviano tlf: 630830818  

  

  



 

  

  

  
  

    

  NESECIDADES TÉCNICAS  
  
  

  

SE NECESITARA UNA HORA PARA ACOMODACIÓN DE LOS MÚSICOS Y SUS 
EQUIPOS. LAS LINEAS TENDRÁN QUE ESTAR CHEQUEDAS CON ANTELACIÓN A LA 
PRUEBA DE SONIDO. Y DOS HORAS DE PRUEBA DE SONIDO EFECTIVAS.  
  

  

ILUMINACIÓN Y VIDEO:  
- 12 QUANTUM WASH.  

- 18 ROBE MEGAPOINTE. 12 CLAY PAKY SHARPY. - 6 MARTIN RUSH MH 6 WASH. 7 

PAR 64 CP 61.  

- 6 PC’S 2 KW.  

- 4 CEGADORAS (DE 4 LÁMPARAS MÍNIMO).   

- 2 MÁQUINAS DE NIEBLA ( TIPO HAZER).  

- 1 CONSOLA DE ILUMINACIÓN GRANDMA 2 EN ÚLTIMA VERSIÓN DE SOFTWARE.   

- 1 ORDENADOR PORTÁTIL I9 CON RESOLUMEN ARA LANZAR LOS VIDEOS.  

- 1 CAÑÓN DE SEGUIMIENTO 2500W ( Y CAÑONERO).  

- 1 PANTALLA LED 6 M DE LARGO X 4 M DE ALTO ( 2.5 MM ).  

  

ESTRUCTURAS, DIMMERS, CABLEADO Y DEMÁS NECESIDADES DE  

MONTAJE EN RELACIÓN AL PLANO DE IMPLANTACIÓN.   

  

Técnico de iluminación Chiqui Ruiz tlf: 615057203  

  

  

ESCENARIO:  
- MICROFONIA SEGÚN LISTA DE CANALES.  

- PIES DE MICRO SEGÚN LISTA DE CANALES.  

- PIES DE MICRO PARA LAS ANTENAS DE LOS SISTEMAS INALAMBRICOS.  

- CABLEADO NECESARIO DE SEÑAL Y CORRIENTE.  

- ESCENARIO MINIMO DE 12 METROS DE BOCA X 10 METROS DE FONDO A 2 

METROS DE ALTO.   

- METACRILATO PARA BATERIA DE MÍNIMO 1,5 M DE ALTURA. - UBICACIÓN DE 

TARIMAS SEGÚN PLANO.  



 

  

 

 

 

CAMERINOS  
La producción precisa de 3 camerinos equipados con mesas, sillas y perchero 
próximos al escenario. Uno para Cristina, con luz, espejo de cuerpo entero y toma 
de corriente  y acceso a WC 

Otro camerino para el cuerpo de baile con luz y espejo con espacio para 4 
personas.  

Y un tercer camerino para el resto del elenco, 6 personas, con toallas pequeñas. 
Todos los camerinos con acceso a WC 

 

• CAMBIO RÁPÌDO: es indispensable un habitáculo de cambio rápido de 2x2, con 
el techo cubierto, mesa pequeña, perchero, perchas, una silla y luz.. Deberá estar 
ubicado en el escenario o lo más cerca de él. 

 

CATERING:  
Se precisará agua para los músicos en el escenario y catering de cortesía entre las 
pruebas de sonido y actuación. NO hay ninguna intolerancia. (embutidos, tortillas, 
fruta, cerveza y refrescos sin azúcar)  

Para Cristina jengibre, en rama o infusión y refresco de Cola sin azúcar. 

Para después de la actuación, un catering con embutidos, bocadillos o pizzas, 
refrescos, cerveza. 



  



 

 



RIDER TÉCNICO BANDA ROCK NACIONAL

En la siguiente relación se detallan los equipos y sistemas de nuestra preferencia. Si no fuera posible

disponer de algún modelo de los indicados, deberá ser sustituido por otro de similares características

y calidad previa consulta al técnico de sonido / iluminación del grupo. Todo debe estar montado,

ajustado, y en funcionamiento a la llegada del equipo técnico.

Además, es necesaria la siguiente información con una antelación nunca menor a 21 días:

- Plano del recinto y dirección de acceso de público y acceso de artistas.

- Listado de equipos de sonido, iluminación y video.

- Plano de escenario en planta y alzado.

- Predicción del rendimiento y del ajuste del equipo de sonido y contacto del responsable de sonido.

- Plano de iluminación en planta y alzado, patchlist y contacto del responsable de iluminación del equipo.

- Archivo CAD (formato Wysiwyg R44) con los equipos de iluminación.

1 NECESIDADES     TÉCNICAS     (ESPECÍFICAS     DE     ILUMINACIÓN     EN     PÁG.     6)      

- Serán necesarios un total de 120 minutos para montaje (60 minutos), y prueba de sonido (60

minutos) una vez que todo esté montado, cableado y operativo.

- El sistema de PA debe ser capaz de cubrir todo el recinto obteniendo una presión sonora de 112 dB

desde el control sin distorsiones.

- Line Array d&b Audiotechnik siempre colgado, nunca estacado. Mínimo 10 cajas por lado de 

d&b modelos V, J o GSL en función del tamaño del VENUE + OUT FILL si fuera necesario.

- Frontfill: 4 altavoces de mínimo 12 pulgadas. Preferiblemente d&b Q7 o misma marca que la PA.

- El control FOH debe estar enfrente del escenario, haciendo un triángulo equilátero con la PA.

- Mesa de mezclas: YAMAHA CL5. Control de L-R-SUB-FRONT en 4 matrices.

- El escenario acotado para la actuación debe tener una superficie mínima de 8 x 6 metros. El sistema de

PA debe estar desplazado a los laterales fuera de éste y 1 metro por delante de la boca de escenario.

- Dos tarimas de 3 x 2 metros cada una, para la batería (atrás derecha) y guitarrista atrás (atrás

izquierda), con faldones negros y enmoquetada en negro a una altura de 40 centímetros.

- Se requerirán 2 o más stagehands profesionales a la hora de descarga y montaje, al finalizar la 

actuación para desmontaje y carga; y entre cambios de banda.

- 1 METRO DE ESPACIO VACÍO ENTRE LOS MONITORES Y LA BOCA DEL ESCENARIO.

- Flightcase volcado o en su defecto una rampa / escalera pegado a la boca del escenario en el foso.

- Necesitamos un espacio para BACKLINER en un lateral de 3x2m con punto de corriente a la izquierda.

- Se requiere una persona de seguridad para controlar todo tipo de acceso a escenario durante el show

a excepción de los propios miembros del STAFF y para acompañar al cantante si baja al público.

- Imprescindible una correcta coordinación de RF antes de la llegada del equipo técnico. Página 2 de 12
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3 LISTADO     DE     CANALES      Rider técnico  

CANAL INSTRUMENTO MICRO / DI

1 BOMBO DENTRO BETA 91

2 BOMBO FUERA BETA 52

3 SAMPLE BOMBO DI BSS ACTIVA / RADIAL

4 CAJA ARRIBA BETA 57

5 CAJA ABAJO SM 57

6 SAMPLE CAJA DI BSS ACTIVA / RADIAL

7 TOM 1 e904 con pinza

8 TOM BASE e904 con pinza

9 BAJO (Pepe) - HELIX PEDALERA DI BSS ACTIVA / RADIAL

10 G ELÉCTRICA L (Dani) - KEMPER PEDALERA XLR (NO PHANTOM)

11 G ELÉCTRICA C (Antonio) - KEMPER PEDALERA XLR (NO PHANTOM)

12 G ELÉCTRICA L DETRÁS (Pedro) - KEMPER PEDALERA XLR (NO PHANTOM)

13 ACÚSTICA DI BSS ACTIVA / RADIAL

14 VOZ L (Dani) BETA 58

15 VOZ C (Antonio) BETA 58 INALÁMBRICO AXIENT

16 VOZ R (Pepe) BETA 58

17 SPARE BETA 58 INALÁMBRICO AXIENT

18 HH SHURE SM 81

19 OH L (el del Ride) SHURE SM 81

20 OH R (el del HH) SHURE SM 81

21 SECUENCIA L (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

22 SECUENCIA R (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

23 SECUENCIA PERCU L (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

24 SECUENCIA PERCU R (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

25 SECUENCIA SUB (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

26 PAD (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

27 CLICK (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

28 VOZ DETRÁS (tarima) SM58

29 MICRO PÚBLICO L SHURE SM 81

30 MICRO PÚBLICO R SHURE SM 81

31 CLICK DE LUCES (tarima batería) DI BSS ACTIVA / RADIAL

OMNI 8 TALKBACK (En la mesa) SM 58

OMNI 1-2 MÚSICA L-R (En la mesa) MINIJACK

SALIDA OMNI 8 SALIDA OMNI DE LA MESA HASTA CONTROL DE LUCES XLR



Rider técnico  

4 MICROFONÍA   (+     12x DI     BSS     ACTIVA)      

- 1x Shure Beta52 + 1x Shure Beta91 - 4x Shure BETA 58 (2 INALÁMBRICOS AXIENT)

- 1x Shure SM 57 + 1x Beta57 - 2x Shure SM 58

- 2x Sennheiser e904 con pinza - 5x Shure SM 81

5) PIES DE MICRO     Y     PINZAS      

6 ENVÍOS         DE         MONITORES      

ENVÍO / MIX MONITOR MÚSICO NOMBRE

1-2 IEM PSM 1000 GUITARRISTA DETRÁS (L) PEDRO

3-4 2x Cable XLR BATERÍA (DETRÁS R) JOTA

5-6 IEM PSM 1000 GUITARRISTA (L) DANI

7-8 IEM PSM 1000 CANTANTE (C) ANTONIO

9-10 IEM PSM 1000 BAJISTA (R) PEPE

11 CUÑA 15” GUITARRISTA (L) DANI

12 CUÑA 15” CANTANTE (C) ANTONIO

13 CUÑA 15” BAJISTA (R) PEPE

14 SIDE FILL (SF L) + SUB

15 SIDE FILL (SF R) + SUB

16 IEM PSM1000 SPARE SPARE

17-18 IEM PSM 1000 BACKLINER ARTURO

7 MONITORES      

- 6x sistemas inalámbricos In-Ear Monitoring estéreo. Preferiblemente Shure PSM 1000.

- 3x cuñas de 15” en las 3 posiciones delanteras. Nexo PS15, d&b M4 o similar.

- 2x Side fill: 3 cajas de Line Array + Sub. Nexo, d&b o similar por lado.

- 2x XLR para envío a batería

- Se solicita técnico de monitores y mesa de monitores (18 envíos independientes).

Página 4 de 12

- 5x medianos - 10x largos

- 1x LARGO RECTO PARA VOZ

- 1x pequeño (bombo)

- 2x pinzas (toms)



Rider técnico  
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8 PLANO     DE     ESCENARIO         

MIX 1-2 (IEM) MIX 3-4 (XLR)

T
A
R
I
M
A

MIX 17-18 (IEM)

GUIT DETRÁS 
(12)

ACÚSTICA (13) 

x6 VOZ DETRÁS (28)

BATERÍA Y SAMPLES
(1 - 8) ; (18 - 20) y (26)
SECUENCIAS (21 - 25)

CLICKs (27 y 31)

x8 T 
A
R
I 
M
A

ESPACIO 
BACKLINER

VOZ L (14)

GUIT L - Kemper (10)

VOZ C (15)
VOZ SPARE (17)

GUIT C - Kemper (11)

VOZ R (16)

BAJO - Helix DI (9)

SF L x6

(14) MIX 5-6 (IEM)
+

MIX 11 (CUÑA)

MIX 7-8 (IEM)
+

MIX 12 (CUÑA)

MIX 9-10 (IEM)
+

MIX 13 (CUÑA)

x4 X4 x5

1 METRO DE ESPACIO VACÍO ENTRE MONITORES Y BOCA DE ESCENARIO

PÚBLICO L 
(29) EN EL FOSO: FLIGHTCASE VOLCADO / RAMPA / 

ESCALERA

PUNTOS DE CORRIENTE

PÚBLICO R (30)

* Los     2     módulos     de     tarimas     de     3x2     se     construirán     separados     y     a     ruedas,     pero     se     colocarán  

juntos durante la prueba y el concierto. Los extremos de ese gran módulo de 6x2 son la 

referencia para las posiciones Voz L y Voz R delanteras como aparece en el plano arriba.

** Los     músicos     llevan     4     sistemas     inalámbricos     de     instrumento     Line6     Relay     G50     que     operan  

en la banda de 2.4GHz

SF R
(15)



Rider técnico  

9 ILUMINACIÓN      

- Se necesitará con una antelación mínima de 21 días el plano de iluminación en planta y alzado,

patch list (en formato Wysiwyg R44) y contacto del responsable del equipo de iluminación para

trabajar en la adaptación del show de la banda.

- El control de iluminación tendrá un espacio mínimo de 2 x 2m y cinco (5) puntos de corriente

de 220v cada uno y estará en eje central del escenario y a una altura ideal de 40 o 60cm sobre 

el suelo, con visión directa al escenario.

- Solamente se aceptarán marcas de primer nivel.

MATERIAL     QUE APORTA LA BANDA:      

- 1x Telón ignífugo retardante al fuego B1. Medidas 5x6 metros.

- 2x Telones ignífugos retardantes al fuego B1 laterales. Medidas 3x6 metros cada uno.

- 12x Stairville Wild Wash 132 LED RGB.

- 20x Cegadora 3 lámparas 12 w.

- 3x Stairville Wild Wash 648 LED RGB.

- 4x Millenium LST-250 Lighting Stand.

- 1x Rack corriente y señal.

- 1x Cableado.

- 1x Chamsys Pc Wing.

COLOCACIÓN LUCES BANDA ROCK 
NACIONAL
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NECESIDADES     LUCES     BANDA ROCK NACIONAL  :      

- 1x Truss telón 12metros, para telón y cuelgue de luces.

- 1x Backdrop negro que tape por completo el fondo. (Se puede colgar por el del telón, por la

parte trasera).

- 1x Cetac 32 Amperios o 16 amperios TRIFÁSICO. Centrado detrás de tarimas.

- 1x Universo.Centrado detrás de tarimas.

NECESIDADES         LUCES         LOCAL:      

- 1x Nodo Art-net con salidas suficientes para controlar el equipo. AVISAR SI NO LO HUBIERA.

- 24x Robe Pointe o similar.

- 18x Robe BMFL Spot o similar.

- 10x Robe BMFL Spot o similar. (Para la frontal).

- 24x Robe Spiider o similar.

- 24x SGM Q-7 o Similar (Siempre RGBW).

- 17x Cegadora distribuidas en todos los puentes de luces.

- 4x Máquinas de Humo Hazer con turbina.

- 1x Mesa iluminación Chamsys Spare.

- 5x Truss 12-15 metros.

- 1x Backdrop Ignífugo Negro.

TARIMAS:  

- Dos tarimas de 3 x 2 metros cada una, para la batería (atrás derecha) y guitarrista atrás (atrás 

izquierda), con faldones negros y enmoquetada en negro a una altura de 40 centímetros.
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10 MONTAJE         Y         BACKLINE      

Para la correcta preparación del show una vez todo esté cableado y todos los sistemas estén en

funcionamiento,  precisará como mínimo de:

60 minutos de Montaje y

60 minutos de Prueba de Sonido.

 montará su backline,  pero necesitará el  apoyo de dos miembros del  staff  técnico del  evento

durante la carga/descarga y en los cambios entre conciertos, si hubiera más actuaciones antes y/o

después de .

BACKLINE

A continuación,  se detalla el  backline óptimo e imprescindible para la normal  actuación de la

banda en aquellos espacios que así lo requieran (previa consulta con el Road Manager).

Batería:

- PEARL SESSION STUDIO SELECT de 22” (madera de caoba y/o abedul) o similar.

- Caja Ludwig Supraphonic 14” * 6.5” o Pearl Sensitone 14” * 6,5”.

- Tom 1 de 12*8 con soporte propio.

- Tom de suelo de 14*14.

- Pedal de bombo Tama Iron Cobra 600 o Tama Iron Cobra 900.

- Platos: Hihat Zildjian K 14" / Crash Zildjian K 18" / Crash Zildjian K 20" / Ride Zildjian K 22”.

- Sillín de batería y alfombra.

Guitarras (6 eléctricas + 1 acústica) + 7x soportes Hércules

- 1x Gibson ES339; 1x Gibson Les Paul Classic; 1x Gisbon Les Paul Goldtop; 1x Gibson 

Explorer Antique Natural

- 1x Fender American Special Telecaster; 1x Fender Jazzmaster Vintera 60s

- 1x Fender Acústica CD-140SCE

Bajo (1)

- 1x Sandberg California II (Activo)
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11 RIDER     DE   H  OSPITALIDAD      

Necesitará un camerino privado equipado con espejo, perchero, mesa y sillas cómodas y aire

acondicionado.  La organización confirmará antes con Tour Manager el momento en el que

debe estar disponible el catering o parte de él, en función de la hora de prueba de sonido y

actuación.  A  continuación,  detallamos  el  listado  de  Rider  básico  de  hospitalidad  para  los

conciertos de :

- 10 Toallas negras tamaño lavabo.

- 48 Botellines de agua mineral (la mitad frías, las otras del tiempo) desde la prueba de sonido.

- 36 Cervezas muy frías MAHOU desde la prueba de sonido.

- 6 Cervezas SIN ALCOHOL o 0,0% muy frías desde la prueba de sonido.

- 4 zumos con azúcar tipo Bifrutas tropical.

- 1 Botella de ron (Matusalem 7 años o Brugal Añejo).

- 1 Botella de ginebra Nordés.

- 1 Botella de vermú o vino de la zona.

- 8 Fantas de limón.

- 8 Tónicas (o 2 litros).

- 8 Coca-Colas Zero y 8 Coca-Colas normales.

- 4 Redbull Light.

- Opción de café y agua caliente (Cafetera Nespresso o similar, o café soluble).

- Fruta variada y abundante (Manzanas, plátanos, uvas, mandarinas, peras).

- 8 Bocadillos calientes variados o pizzas variadas recién hechas.

- 2 Bocadillos vegetales (sin atún, ni carne ni pescado).

- 1 Tortilla española (casera, no envasada).

- Hummus y guacamole con nachos.

- Tabla de queso.

- Patatas fritas o snack similar.

- Pan variado.

- Vasos y servilletas biodegradables.

- Hielo en abundancia.

- Jabón de manos (gel, no pastillas).

- Estaremos encantados de probar algún producto de comida local o de la zona, nos encanta la gastronomía
variada.



concierto nº 6
1. CONTACTOS

TOUR MANAGERS :

TÉCNICO SONIDO FOH:

BACKLINER:

696 82 12 15 gussonifurgonetas@hotmail.com 
657 09 25 43 nacho.laburo@gmail.com 
6600101018 – javirondan@gmail.com

633 45 78 54 benfimiller@gmail.com

2. NECESIDADES TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO

ESTRUCTURAS

Las estructuras y materiales que se describen en este documento, corresponden a los requerimientos para el 
desarrollo del montaje del espectáculo, y será necesario que la empresa promotora los provea.
Todos los elementos quedarán montados y a disposición de la producción del Artista, a la hora del comienzo 
del montaje técnico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y MATERIALES

Todas las estructuras de escenario deberán ser construidas con material Layher o similar homologado 

fabricado en acero de calidad S275, el S355 S235 o S460 de alta resistencia. Certificación DIN ISO 9001:2000.

Es importante que las zonas planchadas puedan soportar 1.500 Kg de carga por metro cuadrado.

La superficie de los tramos de planchada de suelo de las plataformas tendrán un acabado en fenólico 

resistente y antideslizante de color negro o marrón oscuro en perfecto estado.

Todas las estructuras de planchada que superen 0,50 cm de altura deberán contar una barandilla de seguridad 

en todo el perímetro de espacio libre. Exceptuando el frontal del escenario.

Todas las bases de las estructuras y cualquier otro elemento que apoye en el suelo, deberán llevar tacos de 

madera o durmiente para el correcto apoyo de las bases de la estructura.

El material no presentará síntomas de haber sido expuesto a agentes o ambientes abrasivos ni haberse 
sometido a mecánicas indebidas. En todo caso no se deberán apreciar marcas, hendiduras y/o deformaciones.
Podrá solicitarse la documentación de homologación de los materiales.
Las estructuras estarán completamente acabadas de montar y se entregan en buen estado de limpieza antes 
de comenzar el montaje técnico.

LUZ DE TRABAJO

En recintos en los que no se disponga de iluminación para trabajos nocturnos de montaje/desmontaje 
(recintos exteriores habitualmente), será necesario contar con luz de trabajo en los diferentes espacios y 
estructuras. En el escenario deberá haber al menos 2 proyectores de 2 Kw en la parte más alta. En el FOH 
servirá con un proyector de la misma potencia.

ESCENARIO
Dimensiones y características
Zona escénica (medidas mínimas): 12m de ancho x 10m de fondo. Altura planchada (En boca): 1,90 - 1,95 m. 
En el caso de haber más artistas en el mismo día es recomendable ampliar el fondo para poder colocar tarimas 
y backline del resto de grupos.
Alas de trabajo: 2 mt de ancho x 12 mt de fondo.
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CERRAMINETO CAJA NEGRA Y VESTIDURAS:

Lonas cubrimiento Layher de caja negra: Deberán quedar completamente cubiertas las 3 caras interiores de la 

zona escénica y las caras frontales de los muros laterales. Lonas de color negro en el interior de calidad M1.

El acabado del frontal de la planchada estará forrado con un faldón de tela negra mate tipo muletón de calidad 

M1. No se acepta tela de rafia como faldón de escenario.

Escaleras: 1 x escalera en el lado más cercano a camerinos.

Rampa: 1 Rampa de 8m de largo

OTRAS ESTRUCTURAS Y MATERIALES

FOH

Control de sonido: Espacio de 4 x 2 mt. Preferiblemente se montará directamente a suelo si el terreno y las 

condiciones meteorológicas lo permiten. De no ser posible, se montará una planchada a la menor altura posible 

de 4 x 2 mt de superficie como mínimo.

Control de iluminación Espacio 4 x 2 mt de superficie mínima a 40 - 50 cm de altura. Es importante que en 

recintos exteriores la estructura cuente con una cubierta a 3 mt de altura.

Distancia entre el escenario y el FOH

Agradecemos que se tenga en cuenta la siguiente tabla de relación entre la distancia entre los ejes de las cajas 

de sonido que conforman el main array y la distancia frontal de escenario y el FOH (a la altura de control de 

sonido)

DISTANCIA ENTRE EJES DE MAIN ARRAY (METROS) 12 14 16 18

DISTANCIA FRONTAL ESCENARIO - FOH 20 24 30 38

Plataforma Personas con Movilidad Reducida

En recintos donde no exista una zona destinada a la ubicación de PMR, se habilitará una zona elevada con buena 

visibilidad al escenario y de fácil acceso (con rampa). Las medidas dependerán del volumen de usuarios de 

acuerdo con la capacidad del recinto y venta de entradas de PRM atendiendo a 1 mt2 por entrada.

Esta área no podrá localizarse nunca entre la barrera de contención y el escenario.
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Barrera Antiavalancha

Se dispondrán tramos suficientes para cubrir todo el frontal del escenario, torres de voladura incluidas.

Se tendrán en cuenta las puertas entre tramos de antivalancha para el paso de pasacables.

En el FOH se contarán con los tramos de antivalancha necesarios para cubrir todo el frontal del control.

TARIMAS

Se necesitan 2 set de tarimas. En caso de actuar más grupos se necesitarán las tarimas con ruedas. (La altura indicada es con 
ruedas incluidas). Las tarimas serán de uso exclusivo del cantante una vez que se haya situado el backline hasta la 

finalización del concierto.

SET 1: BATERIA 3x2 x 40cm

SET 2: PERCUSION 2x2 x 40cm

CARPAS Y JAIMAS

En recintos exteriores y cuando la meteorología sea favorable y sea posible montar el control de sonido a suelo en el FOH sin

ningún tipo de cubierta, se requiere que la producción local facilite una jaima o sombrillas para proteger del sol el control y al

técnico durante la prueba de sonido. Si el terreno fuera de tierra (albero en plazas de toros) o barro, se pide poder contar con

unas tarimas de escenario directamente apoyadas en el suelo para generar una superficie donde posicionar el control de

sonido y sus periféricos.

Ya sean escenarios cubiertos o no se necesitarán 3 carpas o 3 sombrillas para proporcionar sombra en el escenario

desde la llegada del backline hasta la finalización de la prueba

3. RECINTO

Se pide que se faciliten los siguientes documentos del recinto:

- Planos del recinto.

- Capacidad de público y estimación de asistencia para el concierto.

- Distribución de localidades en caso de que haya gradas y/o asientos. Capacidad de público por sectores. Fotos.

4. REQUERIMIENTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Será necesaria la presencia de un responsable eléctrico local o técnico competente para el conexionado de las tomas 
eléctricas y la medición de estas.

El personal electricista estará presente en montaje, pruebas de sonido, show y desmontaje.

Todas las instalaciones y conexiones, respetarán las regulaciones y normativas de baja tensión.

Importante: Las tomas de corriente deberán ser independientes, estar protegidas con los interruptores magneto térmicos y 
diferenciales correspondientes y con tomas de tierra independientes.

Importante: Se medirá la existencia de derivaciones entre neutro y tierra en todas las tomas proporcionadas y no se 
conectarán los equipos de la banda en caso de que dicha derivación sea superior al margen entre 0,3 - 1V.

5 HORARIOS

Los tiempos y hora de inicio de montaje se pactarán con el Tour Manager de la banda con la suficiente antelación.

Es importante respetar los tiempos marcados para que el desarrollo del show sea el deseado.

DESCARGA Y MONTAJE BACKLINE: 60 min. Puede ser en trasera mientras se realiza otra prueba en la zona escénica. 
AJUSTES Y CHEQUEOS: 60 min

PRUEBA DE SONIDO: 90 min

TOTAL: 3.30h
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6. SEGURIDAD

Personal de seguridad local

El promotor debe poner los medios necesarios para garantizar la seguridad de Artista, todo su personal y sus equipos, desde

la llegada de estos y hasta el final de desmontaje y carga. Para ellos deberá contratar los servicios de una empresa de

Vigilantes de Seguridad especializada.

Se ha de garantizar que el acceso a backstage, escenario y camerinos sea exclusivo para el personal de gira y el personal local

que está trabajando en el concierto.

Todas las puertas y accesos que queden abiertos por motivos de evacuación o comodidad de acceso, deberán estar

custodiadas por un auxiliar de seguridad.

Independientemente de estas observaciones el espacio deberá tener su Plan de Autoprotección y cumplir con todas las

medidas que indique el mismo.

7 SONIDO

SISTEMA DE PA

El sistema de PA dependerá de las dimensiones del recinto y áreas de público a cubrir (gradas traseras, gradas laterales, primeras
filas, etc) pero siempre tendrá que ser capaz de entregar de 110 a 115 dB (ponderación A) en FOH sin ningún tipo de distorsión,
ni limitación del equipo y con una dispersión homogénea en todo el recinto, usando siempre Front-Fills de la misma marca. El
sistema deberá estar ajustado perfectamente en fase y frecuencia antes de la prueba. El número de cajas del array no será
inferior a 7 elementos + 1 Downfill (8 elementos por lado)

El número de cajas del sistema deberá ser confirmado previamente con el equipo técnico del Artista. El arreglo de subgraves
debe ser cardioide en mono siempre de la misma marca.

Preferiblemente Meyer Sound Leo/Lyon, D&B J/V, L’Acoustics K1, K2, V-dosc, TW Audio Vera 36

CONTROLES Y OUTBOARDS EN FOH

Yamaha CL5 +  Rio 3224 independiente de monitores. En el caso de no disponer de la mesa requerida, contactar con el
responsable técnico.

INTERCOM Y TALK-BACK:

1 Intercom con 2 estaciones móviles y avisadores luminosos
1 Shout con puesto en FOH y monitores

MONITORES: Viajamos sin técnico de monitores a menos que se indique lo contrario. Necesitamos un técnico de monitores
operador

Control Yamaha CL5/QL5 + Rio 3224 Independiente de FOH

7 IEM Shure PSM1000 / Sennheiser EW 500 G4 (5 en uso + 1 Spare + 1 Cue). Auriculares In Ear suministrados por RAULE

1 Distribuidor de antena

2 Antena direccional / Omni

7 Monitores tipo MEYER MJF 210 (6 MONITORES + CUE)

1 Sistema Sidefill LR. Sub + mid tops preferiblemente volado.

MICROFONÍA: Ver lista de canales.  Contactar con el responsable técnico y enviar un contrarider de microfonía.
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TARIMAS: VER PLANO:

1 Set de Tarima tipo Rosco  3x2x0,4m Batería

1 Set de Tarima tipo Rosco  2x2x0,4m para Percusión

Moqueta, Faldones frontal y lateral para todas las tarimas

8 PERSONAL NECESARIO

Todas las personas deberán estar presentes desde la llegada al recinto hasta finalizar el desmontaje.

2 Personas de carga y descarga
1 Responsable de Equipos

1 Técnico de sonido FOH Asistente
1 Técnico de sonido Monitores operador
1 Técnico de iluminación operador
1 Responsable Eléctrico
1 Responsable de la producción

9 ILUMINACIÓN

Viajamos sin técnico de iluminación. Es necesario un técnico operador de iluminación a menos que se indique lo contrario.

A continuación se indica una cantidad de aparatos y estructuras de iluminación.

TRUSSES

3 Trusses tipo TOMCAT 40x40 de 12m (LX1, LX2, LX3)

1 Truss para telón negro

LX1 (Frontal):

5 MOLES 4 LITE

6 x Martin MAC Quantum Wash o Similar

LX2 (Medio):

6 x Martin Mac Quantum Profile o similar

6 x Martin MAC Quantum Wash o Similar

LX3 (Contra):

6 x Martin Mac Quantum Profile o similar

6 x Martin MAC Quantum Wash o Similar

3 x Martin Atomic 3000 Strobe

Truss BDT (Backdrop Truss)

Telón negro 12x8m de Globeline microperforado preferiblemente

VARIOS

2 Maquinas de niebla Lifog Hazer con turbinas dispersadoras.

CONTROL DE ILUMINACION

Chamsys MQ100 Pro2014 / Chamsys Maxi Wing/ Grand MA
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 LISTA DE CANALES

PATCH Canal Instrumento Micro Soporte Posición

1 BOMBO IN BETA 91 --- Tarima Batería

2 BOMBO OUT BETA 52 Bombo Tarima Batería

3 CAJA SM57 Pequeño Tarima Batería

4 CAJA ABAJO SM57 Pequeño Tarima Batería

5 HIHAT C451 Pequeño Tarima Batería

6 TOM 1 E904 --- Tarima Batería

7 TOM 2 E904 --- Tarima Batería

8 TOM 3 E904 --- Tarima Batería

9 OH L C414 Boom Tarima Batería

10 OH R C414 Boom Tarima Batería

11 CAJON BETA 91 --- Tarima Percusión

12 DJEMBE ARRIBA SM57 Pequeño Tarima Percusión

13 DJEMBE ABAJO BETA 91 / E604 --- Tarima Percusión

14 CONGA L BETA 57 Boom Tarima Percusión

15 CONGA R BETA 57 Boom Tarima Percusión

16 BONGOS SM 57 Boom Tarima Percusión

17 COWBELL SM57 Pequeño Tarima Percusión

18 OH PERC L C414 Boom Tarima Percusión

19 OH PERC R C414 Boom Tarima Percusión

20 BAJO DI DI --- Backline R

21 BAJO MIC D112 Pequeño Backline R

22 FLAMENCA ATRAS DI --- Backline L

23 ELECTRICA L1 SM57 Pequeño Front L

24 ELECTRICA L2 E609 Pequeño Front L

25 FLAMENCA R DI --- Front R

26 ELECTRICA R SM 57 Pequeño Front R

27 VOZ BAJO SM58 Boom Backline R

28 VOZ GUIT ATRAS SM58 Boom Backline L

29 VOZ GUIT L SM58 Boom Front L

30 VOZ GUIT R SM58 Boom Front R

31 VOZ C SM58 SLXD WIRELESS Boom Front C

32 SPARE SM58 SLXD WIRELESS Boom Front C

33 PUBLICO L MKE 600 Pequeño Front L

34 PUBLICO R MKE 600 Pequeño Front R

35 Talkback PA Sm58 Switch Desde Consola PA

36 Talkback Mon Sm58 Switch Desde Consola Mon

MIXES

MIX 1 - 2 DRUM IEM
MIX 3 - 4 PERC IEM
MIX 5 - 6 GUIT ATRÁS IEM
MIX 7 - 8 GUIT DCHA IEM

MIX 9 - 10 RAUL IEM
MIX 11 GUIT ELEC 2 x MONITOR
MIX 12 RAUL 2 x MONITOR
MIX 13 BAJO 2 x MONITOR
MIX 14 SIDEFILL L SIDEFILL
MIX 15 SIDEFILL R SIDEFILL
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 STAGEPLOT
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Rider concierto nº 7

Contacto tecnico  tlf 678562436

email   tjlsonido@gmail.com



•

•

•

•

•

• 4 Puentes Truss 52x52 12m
• Toda la estructura montada según lo establecido en planos de luces
• Las tomas de corriente de sonido y luces deben tener tomas de tierra independientes

•

•
•
• Cableado y previos según necesidades de lista de canales 

•

• Estabilizadores de corriente en todos los controles

• 10
• 2
• 2 Sistemas Axient SLXD Para Jack instrumento y otro microdot dpa
• 2 Monitores M4

• 12
• 6
• 4
• 12
• 24
• 12
• 12
• 12
• 14 Portman P2

• 1
• 1
• 1
• 2• 1

• 1
• 1
• 1 Ciclorama con tull
• 1
• 1 Conexión HDMI en control F.O.H.

Blinder 2 lamp

Mesa Iluminacon MA2 Light 

Toda la superficie debe estar completamente limpia tanto para el show como para la
prueba de sonido.

Mesa de sonido F.O.H. Yamaha CL5 o PM7

Mesa de monitores Midas HD96-24 

Controles de F.O.H. & Monitores

INEAR PSM1000 O SENNHEISER G4 CON ANTENAS Y DISTRIBUIDOR 

Listado Iluminacion

Escenario

Canales de Dimmer

Sistema de P.A.
Sistema de line Array adecuado y proporcional para cubrir de manera homogénea
todo el recinto con una presión de 110dB. La configuración de subgraves será siempre
cardiode.
 Preferencias: d&b V/GSL, Adamson E-15, LAcoustics K1/K2/K3.

Sistema frontfill de la misma marca que el resto del sistema y suficiente para cubrir
el espacio entre Line Arrays con 110dB de presión.
Todo el sistema deberá estar totalmente ajustado antes de la prueba de sonido.
Deberá enviarse previamente un contrarider para ser aprobado por el equipo técnico
del artista.

Material de escenario 

Escenario estructura tipo Layher con dimensiones de 14x12 mínimo con una
superficie útil completamente libre de  12x10m

SIDEFILL d&b serie Y10p+2ud Vsub por lado 

PC 2kw

Tecnico de microfonista  asistente

La mesa de sonido (Midas Pro2) será aportada por el equipo de artista. Se requerirá
acceso al procesador del sistema de PA a través de 4 matrices: L,R,Sub,Frontfill.

Tecnico de Sonido asistente
Tecnico de monitores Asistente

Recortes ETC  15/30

Blinder 4 lamp mas descolgados en teatro

VL3000
Clay Paky minib
Barras led RGBWA

Tecnico de iluminacion asistenteTecnico de video Asistente

Electronica para el corecto funcionamiento conexión HDMI en FOH

PERSONAL NECESARIO DURANTE LA ESTANCIA DEL EQUIPO TECNICO, 
MAS EL PERSONAL NECESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
SISTEMA DE SONIDO, ESCTRUCTURA, VIDEO E ILUMINACION MONTAJE 
O DESMONTAJE

VIDEO
PANTALLA LED 5.500 NIT PICH minimo 5.95 tamaño 6x3.5 si no es posible proyeccion
Opcion uno, proyector Barco 30.000 ansi con gran angular 

EXTRAS



•
•
•
•
•
•
•
•
• Sistema de sonido, video e iluminacion con tomas de tierra independiete y tomas electricas 
•

N. DE CANAL INSTRUMENTO MICROFONO OBSERVACIONES
• 1 BN IN BETA 91
• 2 BN OUT BETA 52 Pie de micro pequeño
• 3 SN UP 904 Soporte para instrumento
• 4 SN DOWN 904 Soporte para instrumento
• 5 HH CK91 Pie de micro mediano
• 6 TOM I 904 Soporte para instrumento
• 7 TOM II 904 Soporte para instrumento
• 8 TOM III 904 Soporte para instrumento
• 9 OH L SM 81 Pie de microfono alto
• 10 OH R SM 81 Pie de microfono alto
• 11 CAJON BETA 91
• 12 BASS DI BSS
• 13 GUITA ES  I DI BSS
• 14 GUITA AC I DI BSS
• 15 GUIT ELEC L I XLR
• 16 GUIT ELEC R I XLR
• 17 GUITA ES II DPA 4099 Soporte especial quitarra
• 18 GUITA ES II DI BSS
• 19 PIANO L DPA 4099 Soporte especial piano
• 20 PIANO R DPA 4099 Soporte especial piano
• 21 KEY L DI BSS
• 22 KEY R DI BSS
• 23 CORO I SM 58 Pie de microfono alto
• 24 CORO II SM 58 Pie de microfono alto
• 25 cantante 105 Pie de microfono alto base redonda
• 26
• 27 Pie de microfono alto
• 28 Pie de microfono alto
• 29

cantante SPARE 
ORDENER I 
ORDENES II 
SEC 1

• 30 SEC 2
• 31 SEC 3
• 32 SEC 4
• 33 SEC 5
• 34 SEC 6
• 35 SEC 7
• 36 SEC 8
• 37 SEC 9
• 38 SEC 10

BETA 58
SM 58
SM 58
Jack  LOOP PERC L 
Yack LOOP PERC R 
Jack COROS L 
Yack COROS R 
Jack ARMONIA L 
Jack  ARMONIA R 
Jack CLICK
Jack REGIDURIA 
Jack cantante
Jack SMPTE

• 39
•
•

•

PIANO YAMAHA 1/2 COLA CON AFINACION

LISTA DE CANALES 

5ud Tarima 2x1 a 0,40 1ud tarima de 2x1 a 0,20 3ud tarima a ras de suelo 
Estructura necesaria para el diseño de iluminacion, video y sonido
Control de sonido e iluminaicon centrado a una distancia no superior del doble entre el sistema de L con R
Tomas necesarias de 220 en controles y escenario para musicos

2ud Silla de Enea negra 
Sistema de telepronte 32" en caja de madera negra con  conexión HDMI en monitores 

Cableado necesario para el corecto funcionamiento de los sistemas

EXTRAS
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6-. Escenario 

RIDER CONCIERTO Nº 8 

- Sonido: Toma de instalación o grupo electrógeno insonorizado.
- Iluminación: Toma de instalación o grupo electrógeno insonorizado.

7 .3-. Varios 

EL PROMOTOR se comprometerá a gestionar y apagar todas las luces del recinto durante el show 
salvo las estrictamente necesarias en materia de seguridad. 

El apagado y encendido de la luz de Sala se hará única y exclusivamente bajo la dirección del 
responsable de gira 

EL PROMOTOR se compromete a que en las inmediaciones del recinto de actuación no exista 
ninguna otra atracción o evento de ningún tipo o cualquier elemento que pueda ser audible dentro 
del recinto de actuación o que implique impactos de luz que interfieran de cualquier forma en la 
escenografía de imagen y luces que aporte EL ARTISTA. 

8-. Maquinaria Industrial 

En caso de que los vehículos de carga de EL ARTISTA no llegasen a pie de escenario, EL 
PROMOTOR facilitará sin coste la maquinaria industrial y/o vehículos ligeros de carga para hacer 
trasvases de material hasta el escenario 
La maquinaria industrial que pudiera ser necesaria es: 

• Furgonetas ligeras de carga tipo Mercedes-Benz Vito
• Carretillas de 2.500Kg con desplazamiento lateral

Dichas necesidades se estudiarán previa recepción de la información del recinto, y podrían
modificarse una vez llegados al recinto el día del concierto.

6-. Escenario 

El recinto dispondrá de un escenario homologado, robusto, nivelado, sin obstáculos, ni huecos y 
perimetrado en las zonas a distinto nivel de unas dimensiones mínimas utilizables para el show de 
1 O metros de boca por 8 metros de profundidad con acceso directo desde el camerino. 
Si el acceso al escenario es con escalera, esta deberá contar con 2 pasamanos y 1 rampa 
para las tareas de carga y descarga del backline 
Además será necesario espacio suficiente en los laterales para zona de backline y almacén de 
material del artista. 
Dicho escenario deberá estar aforado con las calles que sean necesarias. 

7-. Necesidades Eléctricas 

7 .1-. Generadores 

Se facilitarán tomas eléctricas independientes, según las necesidades técnicas : 



9-. Rider Técnico 

9.1-. Sonido 

Sistema de PA: 
01 Sistema Line Array convenientemente colgado y ajustado para reproducir un rango de 
frecuencias de 30Hz a 18KHz en todo el área de público, libre de distorsión y con una presión 
sonora homogénea de 103dB. Preferencias: d&b, Meyer Sound, L'Acoustic 
En todos los casos se dispondrá de Front-Fill 

Control PA: 
01 Mesa Yamaha CLS (El control deberá de estar centrado con la PA y a una distancia lógica) 
01 Sistema de control remoto de la mesa vía router (en el escenario) (iPad incluido) 
01 Sistema de intercom con 3 puestos con avisador luminoso (FOH, BACKLINE, LUCES) 
16 Envíos a escenario para control de monitores desde la mesa de FOH. (además de los 
necesarios para el sistema de PA) 

Monitores: 
06 Sistemas ln-ear Sennheiser/Shure Completos en estéreo (imprescindible) 
08 Petacas para el sistema in-ear configuradas en estéreo, sin !imitador, ni EQ 
02 Side-Fills compuesto por sub 18" + Top (Preferencias d&b, L'Acoustics) 

MUY IMPORTANTE SER CUIDADOSOS CON LA RF PARA LOS SISTEMAS IN-EAR. 
Habrá que proveer splitters, antenas y cableado RG para garantizar una correcta señal RF 

Listado de Envíos: 

Nº Envío Tipo Observ. 

1/2 Piano In-Ear UHF 

3/4 Goñi In-Ear UHF 

5/6 Bajo In-Ear UHF 

7/8 Batería Mixer Propio Conexión Jack 

9/10 Backliner In-Ear UHF 

11/12 Side-Fills Sub 18" + Top 

13/14 Goñi Soare In-Ear UHF 

15/16 Banda Soare In-Ear UHF 

17 Envio FX Interno Mesa Hall 

18 Envio FX Interno Mesa Room 

19 Envio FX Interno Mesa Plate 

20 Envio FX Interno Mesa DLY 

Microfonía: 
01 Microfonía según listado de canales adjunto en siguiente página (No se compartirá con otras 
posibles bandas o necesidades). 
01 Sistema de pies de micro negros, robustos y en buen estado con todas sus palomillas y 
sistemas de apriete, así como las gomas de sus bases (ver lista de canales). 



Ch. Instrumento Mic Pie Observ. 
1 Bombo Shure B52 p 
2 Bombo Shure SM91 
3 Caja Shure SM 57 p 
4 Caia Abaio Shure SM 57 p 
5 HH Akg C451 p 
6 Tom 1 Shure SM 98 
7 Tom Base Shure SM 98 
8 OH L Akq C414 G 
9 OH R Akg C414 G 

10 Bass XLR 
11 Seq. 1 L DI 
12 Seq. 1 R DI 
13 Seq. 2 L DI 
14 Seq. 2 R DI 
15 Gtr Elec L XLR 
16 Gtr Elec R XLR 
17 Piano L DI 
18 Piano R DI 
19 Pad L DI 
20 Pad R DI 
21 Hammond L DI 
22 Hammond R DI 
23 Voz Piano Shure SM 58 G 
24 Voz Goñi Shure SM 58 G 
25 Voz Bass Shure SM 58 G 
26 Voz Drum Shure SM 58 G 
27 Público L Akg CK8 p Solo Hipercardoide 
28 Público R Akg CK8 p Solo Hipercardoide 
29 Gtr Ac L DI 
30 Gtr Ac R Es copia del Ch.29 Ch. Doblado en mesa 
31 Gtr Elec Soare L DI 
32 Gtrr Elec Spare R DI 
33 Voz Soare Shure SM 58 En el suelo 
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9.2-. Iluminación 

Iluminación Móvil: 
12 Martín Mac Viper Profile 
12 Martín Mac Quantum Wash 
08 B-Eye

Iluminación convencional: 
08 ETC Source Four 25o/50o (2 por músico) 
04 Focos PAR Led para las calles de iluminación lateral 
04 Cegadoras 4 lamp 

Estructuras de suelo: 
04 Truss totem a 2 mts en parte trasera. 
02 Calles a 2 mts 

Miscelánea: 
02 Maquina hazer DFS0 
02 Turbina Sahara 

01 Tarima de 3 x 2mts a 40cm con faldón negro 



RIDER TÉCNICO CONCIERTO NUMERO 9

● COORDINADOR DE LOGÍSTICA
○ Marcos Blanco marcosblanco@gmx.com +34653274789
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GIRA 50 AÑOS RELACION DE MATERIAL

ESTRUCTURA

- 01 TRUSS 52X52 12M. PANTALLA
- 04 TRUSS 40X40 19M. ILUMINACION
- 06 BOOM CALLES 2M.
- XX MOTOR PANTALLA ( SEGÚN PESO)
- 12 MOTOR 500K ILUMINACION

APARATOS

- 30 APARATOS WASH ALEDA K10 O SIMILAR CONTRA STAGE
- 17 APARATOS DE CUCHILLAS TIPO AYRTON GUIBLI O SIMILAR PUNTUALES Y FRONTALES

ORQUESTA
- 18 PARLED ZOOM MARTIN RUSH PAR2 RGB ZOOM O SIMILAR CALLES
- 07 BAÑADORES LED CAMEO ZENIT O SIMILAR LUZ EMBOCADURA
- 10 CEGADORAS 4 LAMP PUBLICO
- 02 CAÑON ARAMIS 2500 ( POSIBILIDAD DE LANCELOT PARA PABELLONES DE GRAN

DISTANCA)

OTROS

- 04 MAQUINA DE HUMO  + TURBINA TIPO HAZE
- 01 CONTROL ILUMINACION GRANMA2 FULL SIZE O LIGHT
- CABLEADO CUADROS Y SYS DE SEÑAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

PENDIENTE DE VER TELONES DE AFORO, TELAS PARA VESTIR TARIMAS Y ESCENOGRAFIA
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ML 10 ML 11 ML 12

ML 7 ML 8 ML 9

ML 4 ML 5 ML 6

ML 1 ML 2 ML 3

MV 2 MV 3 MV 4 MV 5MV 1 ML1 X-7 / Y 0.25 / W 171K

ML2 X 0 / Y 0.25 / W 558K

ML3 X 7 / Y 0.25 / W 171K

ML4 X-7 / Y 5.5 / W 190K

ML5 X 0 / Y 5.5 / W 620K

ML6 X 7 / Y 5.5 / W 190K

ML7 X-7 / Y 8 / W 145K

ML8 X 0 / Y 8  / W 465K

ML9 X 7 / Y 8 / W 145K

MV1 X-7.5 / Y 11.5 / W 350K

ML10 X-7 / Y 10.8 / W 145K

ML11 X 0 / Y 10.8  / W 465K

ML12 X 7 / Y 10.8 / W 145K

MV2 X-3.75 / Y 11.5 / W 980K

MV3 X 0 / Y 11.5 / W 840K

MV4 X 3.75 / Y 11.5 / W 980K

MV5 X 7.5 / Y 11.5 / W 350K
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RIDER TÉCNICO

● PRODUCTOR GENERAL
○ Gaby Díaz-Jogeix gabyjogeixmedia@gmail.com +34677522877

● COORDINADOR DE LOGÍSTICA

○ Marcos Blanco marcosblanco@gmx.com

● STAGE MANAGER
○ José Lavado pista411@gmail.com

+34653274789

+34636409284

mailto:gabyjogeixmedia@gmail.com
mailto:marcosblanco@gmx.com
mailto:pista411@gmail.com


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PRODUCCIÓN
Es esencial que un REPRESENTANTE DEL PROMOTOR Y/O UN DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN LOCAL sea designado por el PROMOTOR LOCAL. Este profesional 
debe tener poder de decisión y debe ser la misma persona durante todo el proceso 
de producción y ejecución. (Avance, Preproducción, Montaje, Show, Desmontaje 
etc…).

❖ DIMENSIONES DE ESTRUCTURAS

Se dispondrá de un ESCENARIO CON TECHO TÉCNICO con las
barandillas necesarias en todo el perímetro, y sus escaleras conforme a la
ley, con las siguientes medidas :

● Escenario de 18m de boca x 12m de fondo a 1,20m de altura (max
1,50), capaz de resistir cargas de hasta 750 kgs / m2.

○ El escenario requiere de mínimo 3 entradas por cada lateral
● Monitor Pit de 18m x 1m de fondo montado 0,50m más bajo que el

escenario.
● Alas de trabajo de 4m de ancho x 12m de fondo, contiguas al

escenario, sin separaciones.
● Cámara Negra completa dentro de la caja escénica.
● Barrera Antiavalancha en todo el frontal del escenario a 3m de la

boca de escenario.
○ Se estudiará la posibilidad de poner catenaria en los casos en

los que el recinto y la seguridad lo permita.
● FOH :

○ Sonido e Iluminación: Tarima de 6m de ancho x 3m a suelo
○ Realización: Tarima de 6m de ancho x 3m a 0,60 m de altura

● Cañones:
○ 2 estructura de 3m x 3m a 5m de altura a no más de 25m de la

boca de escenario.
● Miscelánea:

○ Camerino Cambio Rápido:
■ De dimensiones de 4m x 4m, completamente cerrado, en

la última calle del lado del acceso a camerinos, dotado
de luz, percheros, 2 sillas, y espejo cuerpo entero.

○ Pipe & Drape:
■ 30 metros lineales de Pipe & Drape de altura regulable

para ocultar los pasos de la artista a escenario.

Adjuntamos planos de escenario, tomas eléctricas, tarimas y rigging.



● NECESIDADES ELÉCTRICAS

● SONIDO
○ PA : 02x CEE125A en boca escenario L y R
○ MOTORES 02x CEE 32A en boca escenario L y R
○ MONITORES 01x 63 amp monitores en Stage R
○ FOH 01x Schuko 16A en FOH

● ILUMINACIÓN
○ MOTORES 01x CEE 32amp centrados atrás de escenario
○ DIMMER 01x Powerlock 400A Stage L atrás de escenario
○ CAÑONES 02x Schukos 16A en su plataforma
○ FOH 02x Schukos 16A

● VIDEO
○ PANTALLA 02x 63 amp centrados atrás de escenario
○ PANT LAT 02x 63 amp laterales en L y R
○ FOH 01x 16A

● CAMBIO RÁPIDO
○ 01x 16A

● SLEEPER BUS
○ 02 X 32A ESPACIO PARKING SLEEPER BUS



● HORARIOS Y CITACIONES ESTÁNDAR (A ADAPTAR EN CADA SHOW)

Estos horarios son estándar y serán adaptados a cada concierto, pero sirve para
hacerse una idea de los horarios y necesidades de la jornada

● PREVIO A ENTRADA DE PRODUCCIÓN DE ARTISTA
○ Los puntos de rigging estarán puestos y listos para subir cadena

de motores a las 08h00 del día del show.
○ Acometida de 32A para Sleeper Bus listo y colocado desde la

noche anterior (enviar foto de su ubicación)
● HORARIOS ESTÁNDAR DÍA DEL SHOW

○ 07h30 desayuno técnicos in situ
○ 08h00 citación c/d 27 pax (25 c/d + 2 toreros + 2 toros).
○ 08h30 Montaje Iluminación, vídeo, tarimas, y sonido
○ 17h00 Citación y Prueba Orquesta
○ 18h30 Prueba Artista
○ 19h30 Apertura Puertas y cena equipo.
○ 21h00 Inicio Concierto
○ 23h00 Citación c/d 27 (25 c/d + 2 toreros)
○ 23h15 Fin concierto y desmontaje
○ 02h30/03h00 Cierre Camiones y Salida roducción

● ESPACIOS APARCAMIENTO
● Serán necesarios espacios para los vehículos siguientes:

○ 3 trailers equipos
○ 2 sleeper bus técnicos y producción
○ 1 bus músicos
○ 2 furgonetas y 2 coches artista a pie de camerinos

● SEGURIDAD

Se requiere que el espacio esté vigilado 24 horas con la seguridad adecuada al
recinto, en las zonas de acceso, aparcamiento, descarga, escenario, camerinos, y
generadores.

Se agendará una reunión de seguridad en caso necesario 1 hora antes de abrir
puertas.

Avanzaremos el detalle de la seguridad y el master de seguridad del concierto con
el productor general o con el coordinador de logística.



REQUERIMIENTOS CAMERINOS Y HOSPITALITY
Personal en gira 43 músicos (31 músicos y 12 coristas), además de unos 25 
técnicos y 3 productores en gira.

Por favor consideren, la refrigeración o el calentamiento de los camerinos con 
calentadores, calefacción o aire acondicionado en caso necesario.

● ESPACIOS EN CAMERINOS

○ CAMERINO ARTISTA
● Con Capacidad para 6 personas, y dotado de :
● Baño WC propio
● 01 nevera
● 01 sofá confortable con cojines + 4 sillones.
● 01 Mesa baja y 06 sillas cómodas.
● 02 Mesa grande (1 para catering + 1 para zona maquillaje)
● 01 burra (colgador de vestuario) + 12 perchas.
● 01 espejo de cuerpo entero.
● 01 espejo para maquillaje con iluminación
● 01 baño totalmente equipado (ducha, toallas, jabón, papel, tisúes)
● Zapatillas de corriente, papeleras, etc.
● Arreglos florales para decorar: centro de mesa de rosas blancas + ramo de

rosas blancas para mesa.
● Acceso a baño privado solo para uso de la Artista

○ SASTRERÍA
● Espacio para 4 pax equipado con :
● 2 mesas de trabajo
● 2 x Planchas de Vapor y tabla de planchar con plancha.
● Tomas de corriente libres o regletas

○ CAMERINO MÚSICOS MUJERES
● Con Capacidad para 25 personas, y dotado de mesas, tomas de corriente

sillas, percheros, espejos, duchas y toallas.

○ CAMERINO MÚSICOS HOMBRES
● Con Capacidad para 25 personas, y dotado de mesas, tomas de corriente

sillas, percheros, espejos, duchas y toallas
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○ CAMERINO TÉCNICOS
● Con Capacidad para 25 personas, y dotado de mesas, tomas de corriente

sillas, percheros, espejos, duchas y toallas

○ OFICINA PRODUCCIÓN
● Con Capacidad para 5 personas, y dotado de mesas, tomas de corriente

sillas, percheros, espejos, duchas y toallas

○ DUCHAS Y TOALLAS
● 5x Duchas con agua caliente y dotadas de jabón para todo el cuerpo técnico
● 25 x Toallas negras de tamaño y 70 x Toallas de ducha
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• SISTEMA DE PA:

Dependiendo del lugar donde se desarrolle el evento será necesario un sistema, 
que entregue una presión uniforme de 105 dbs entre los 20 hz y los 20 khz. 
El equipo deberá consensuarse con el equipo técnico de la artista pero como 
mínimo deberá estar compuesto de 2 P.A. tipo line array, a ambos lados del 
escenario. Subgraves en stack, también a ambos lados del escenario y en una 
configuración cardioide y un front fill con la suficiente potencia para cubrir las 
primeras filas. 
En caso que el recinto lo necesite, se valorará el uso de delays, out fills, near fills, 
etc. 
Todos estos sistemas deberán ser de la misma marca, necesitándose que la 
empresa contratada aporte un técnico de sistemas cualificado para el correcto 
ajuste y alineamiento de estos sistemas. 

Como equipo base, podríamos utilizar: 

– 12 cajas por lado como main de L’acoustics K1 o K2, D&B KSL o GSL,
Meyer Sound Panther o Leo-M.

– 6 cajas por lado de L’acoustics KS28, D&B KSLsub, Meyer Sound
1100LFC dispuestos siempre en un sistema cardioide front-back-front.

– 8 cajas de front fill L’acoustics X12, D&B E12, Meyer Sound Ultra X40.
– 1 sistema de gestión de altavoces.

• CONTROLES DE FOH Y MON Y SISTEMAS DE DIGITALIZACION:

Para la envergadura de este evento necesitaríamos consolas digitales de alta gama 
con las que podamos hacer envíos directos de una a otra consola, para ellos 
podríamos usar dos opciones que paso a detallar: 

– OPCION A (PREFERIDA): 2 Mesas Yamaha Rivage con tarjeta HY144-D
para FOH y monitores, 3 RIO 3224 D2 y 4 Switch de Gb y 8 puertos cada
uno.

– OPCION B: 2 Mesas Digico SD5 con optocore para FOH y monitores, con
servidores waves, y paquete de plugins y  2 SD-Rack con 56 entradas
cada uno y 8 salidas y un sd-rack con 40 salidas.

En Ambos casos compartiremos ganancias, con lo que necesitamos el uso de la 
misma marca de consolas en FOH y monitores. 
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• MISCELANEA CONTROL FOH:

– Ordenador con Smaart y programa para el ajuste del sistema.
– Altavoz autoamplificado pequeño para comunicación con monitores.
– Intercom con monitores y microfonista.
– Micro de talkback.

• MISCELANEA CONTROL MONITORES:

– 2 Micros de Talkback.
– Ordenador para ajuste de RF.
– Altavoz autoamplificado pequeño para comunicación con FOH.
– Intercom con monitores y FOH.

• SISTEMA DE MONITORES:

– 8 Monitores de suelo L’acoustics X12 o D&B M2 o Meyer Sound MJF 208
o MJF 210.

– 2 Side Fills con 2 A15 focus.
– 22 Sistemas Behringer P2.

• SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA:

– 12 emisores Shure P10T o 22 Senheisser SR IEM 300G4.
– 30 petacas Shure P10R+ o EK IEM G4.
– 1 Sistemas inalámbricos Shure AD4Q.
– 2 emisores Shure AD 2 con cápsula dfacto.
– 2 emisores Shure AD 1
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• MICROFONIA:

– 2 BEYER DYNAMIC TG D71.
– 1 DPA 4055.
– 1 AKG C-535.
– 3 Shure SM 57.
– 5 Neumann KM-184.
– 4 Senheisser e-604.
– 2 AKG C-414.
– 2 Shure BETA 56.
– 1 Shure SM 81.
– 2 Senheisser MD 421.
– 1 Senheisser e-906.
– 2 DPA 4099 G.
– 5 Audiotechnica ATM 350 U.
– 1 Shure BETA 57.
– 4 AKG C-411.
– 15 DPA 4060 + MHS 6005.
– 5 Neumann MCM 41 (3 clamp cello y 2 clamp contrabajo).
– 17 Shure Sm 58.
– 1 Radial HotShot DM-1.
– 9 Cajas directas Radial JDI.
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• LISTADO DE CANALES:

Nº CANAL INSTRUMENTO MICRO SOPORTE 

1 BOMBO IN BEYER DYNAMIC TG D71 

2 BOMBO OUT DPA 4055 PEQUEÑO 

3 SNARE 1 TOP AKG C 535 PEQUEÑO 

4 SNARE 1 BOTTOM SENNHEISER E-604 CLAMP 

5 SNARE 2 SHURE SM 57 PEQUEÑO 

6 HI HAT NEUMANN KM 184 PEQUEÑO 

7 TOM 1 SENNHEISER E-604 CLAMP 

8 TOM 2 SENNHEISER E-604 CLAMP 

9 TOM 3 SENNHEISER E-604 CLAMP 

10 OH L AKG C-414 GRANDE 

11 OH R AKG C-414 GRANDE 

12 SPD L DIB 

13 SPD R DIB 

14 CONGA SHURE BETA 56 CLAMP SHURE 

15 TUMBADORA SHURE BETA 56 CLAMP SHURE 

16 BONGO SHURE SM 81 GRANDE 

17 PAILA L SHURE SM 57 PEQUEÑO 

18 PAILA R SHURE SM 57 PEQUEÑO 

19 CAJON BEYER DYNAMIC TG D71 

20 EFECTOS L NEUMANN KM 184 GRANDE 

21 EFECTOR R NEUMANN KM 184 GRANDE 

22 TIMPANI L SENNHEISER MD 421 GRANDE 

23 TIMPANI R SENNHEISER MD 421 GRANDE 

24 BAJO DIB 

25 GTR ELECTRICA SENNHEISER E906 

26 GTR ACUSTICA LINE DIB 

27 GTR ACUSTICA MIC DPA 4099 G CLAMP GUITAR 

28 GTR ESPAÑOLA LINE DIB CLAMP CELLO 

29 GTR ESPAÑOLA MIC DPA 4099 G CLAMP GUITAR 

30 SAXO AUDIOTECHNICA ATM350 U CLAMP UNIVERSAL 

31 FLAUTA SHURE BETA 57 GRANDE 

32 TROMPETA 1 AUDIOTECHNICA ATM350 U CLAMP UNIVERSAL 

33 TROMPETA 2 AUDIOTECHNICA ATM350 U CLAMP UNIVERSAL 

34 TROMPETA 3 AUDIOTECHNICA ATM350 U CLAMP UNIVERSAL 

35 TROMBON AUDIOTECHNICA ATM350 U CLAMP UNIVERSAL 

36 PIANO MIC L NEUMANN KM 184 CLAMP K&M 24030 

37 PIANO MIC R NEUMANN KM 184 CLAMP K&M 24030 

38 PIANO PICKUP L AKG C 411 

39 PIANO PICKUP R AKG C 411 

40 KEY 1 L DIB 

41 KEY 1 R DIB 
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42 KEY 2 L DIB 

43 KEY 2 R DIB 

44 VIOLIN 1 1 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

45 VIOLIN 1 2 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

46 VIOLIN 1 3 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

47 VIOLIN 1 4 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

48 VIOLIN 1 5 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

49 VIOLIN 2 1 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

50 VIOLIN 2 2 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

51 VIOLIN 2 3 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

52 VIOLIN 2 4 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

53 VIOLIN 2 5 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

54 VIOLA 1 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

55 VIOLA 2 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

56 VIOLA 3 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

57 VIOLA 4 DPA 4060 CLAMP DPA MHS6005 

58 CELLO 1 NEUMANN MCM  NEUMANN MC 2 

59 CELLO 2 NEUMANN MCM  NEUMANN MC 2 

60 CELLO 3 NEUMANN MCM  NEUMANN MC 2 

61 CONTRA 1 NEUMANN MCM  NEUMANN MC 3 

62 CONTRA 2 NEUMANN MCM  NEUMANN MC 3 

63 BV ELLAS 1 SHURE SM 58 GRANDE 

64 BV ELLAS 2 SHURE SM 58 GRANDE 

65 BV ELLAS 3 SHURE SM 58 GRANDE 

66 BV ELLAS 4 SHURE SM 58 GRANDE 

67 BV ELLAS 5 SHURE SM 58 GRANDE 

68 BV ELLAS 6 SHURE SM 58 GRANDE 

69 BV ELLOS 1 SHURE SM 58 GRANDE 

70 BV ELLOS 2 SHURE SM 58 GRANDE 

71 BV ELLOS 3 SHURE SM 58 GRANDE 

72 BV ELLOS 4 SHURE SM 58 GRANDE 

73 BV ELLOS 5 SHURE SM 58 GRANDE 

74 BV ELLOS 6 SHURE SM 58 GRANDE 

75 CANTANTE SHURE AD 2 + D FACTO 4018 RECTO 

76 CANTANTE SPARE SHURE AD 2 + D FACTO 4018 

77 ORDENES SHURE SM 58 GRANDE 

78 STAGE L SHURE SM 58 GRANDE 

79 STAGE R SHURE SM 58 GRANDE 

80 MONITORES SHURE SM 58 GRANDE 

81 FOH SHURE SM 58 
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• LISTADO DE ENVÍOS:

Nº ENVÍO MUSICO TRANSMISOR RECEPTOR TIPO ENVIO 

1 CANTANTE P10T 1 2 X P10R+ ESTEREO 

2 DIRECTOR P10T 2 1 X P10R+ ESTEREO 

3 PIANO P10T 3 1 X P10R+ ESTEREO 

4 TECLADOS 1 P10T 4 1 X P10R+ ESTEREO 

5 TECLADOS 2 P10T 5 1 X P10R+ ESTEREO 

6 BAJO P10T 6 1 X P10R+ ESTEREO 

7 GUITARRA P10T 7 1 X P10R+ ESTEREO 

8 SAXO P10T 8 1 X P10R+ ESTEREO 

9 TROMPETA 1 P10T 9 1 X P10R+ ESTEREO 

10 TROMPETA 2 P10T 10 1 X P10R+ ESTEREO 

11 TROMBON P10T 11 1 X P10R+ ESTEREO 

12 BATERIA P10T 12 1 X P10R+ ESTEREO 

13 PERCUSION P10T 13 1 X P10R+ ESTEREO 

14 VIOLINES 1 XLR 5 X BEH P2 ESTEREO 

15 VIOLINES 2 XLR 5 X BEH P2 ESTEREO 

16 VIOLAS XLR 5 X BEH P2 ESTEREO 

17 CELLOS XLR 3 X BEH P2 ESTEREO 

18 CONTRABAJOS XLR 3 X BEH P2 ESTEREO 

19 BV 1 P10T 14 L 1 X P10R+ MONO 

20 BV 2 P10T 14 R 1 X P10R+ MONO 

21 BV 3 P10T 15 L 1 X P10R+ MONO 

22 BV 4 P10T 15 R 1 X P10R+ MONO 

23 BV 5 P10T 16 L 1 X P10R+ MONO 

24 BV 6 P10T 16 R 1 X P10R+ MONO 

25 BV 7 P10T 17 L 1 X P10R+ MONO 

26 BV 8 P10T 17 R 1 X P10R+ MONO 

27 BV 9 P10T 18 L 1 X P10R+ MONO 

28 BV 10 P10T 18 R 1 X P10R+ MONO 

29 BV 11 P10T 19 L 1 X P10R+ MONO 

30 BV 12 P10T 19 R 1 X P10R+ MONO 

31 CANTANTE MON CENTRAL XLR 2 X X12 MONO 

32 CANTANTE MON LEFT XLR 3 X X12 MONO 

33 CANTANTE MON RIGHT XLR 3 X X12 MONO 

34 CANTANTE SIDE FILL XLR ARCS FOCUS MONO 

35 BACKLINER P10T 20 1 X P10R+ ESTEREO 

36 CUE P10T 21 2 X P10R+ ESTEREO 
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INPUT LIST

CHANNEL NAME MICS / DI BOX 
1 DJ L XLR 
2 DJ R XLR 
3 SEQUENCE 1 XLR 
4 SEQUENCE 2 XLR 
5 SEQUENCE 3 XLR 
6 SEQUENCE 4 XLR 
7 SEQUENCE 5 XLR 
8 SEQUENCE 6 XLR 
9 SEQUENCE 7 XLR 
10 SEQUENCE 8 XLR 
11 SEQUENCE 9 XLR 
12 SEQUENCE 10 XLR 
13 MOTIF XF8 L DI BOX 
14 MOTIF XF8 R DI BOX 
15 MOTIF XF6 L DI BOX 
16 MOTIF XF6 R DI BOX 
17 ARTIST VOX AXIENT DIGITAL KSM9-HS 
18 ARTIST CLEAN AXIENT DIGITAL 
19 FRANIE (BGV 1) AXIENT DIGITAL SM58 
20 ELIEL (DJ) AXIENT DIGITAL SM58 
21 AARON (BGV 2) AXIENT DIGITAL SM58 
22 KRYSTAL (BGV 3) AXIENT DIGITAL SM58 
23 JULISSA (BGV 4) AXIENT DIGITAL SM58 
24 GUEST 1 AXIENT DIGITAL SM58 
25 TB DJ (ELIEL) SHURE SM58 
26 TB ARTIST SHURE SM58 
27 TB PROD AXIENT DIGITAL SM58 
28 AMBIENT L SHURE VP89M 
29 AMBIENT R SHURE VP89M 

30 SPARE CHANNEL - 
31 TB MON SHURE SM58 
32 TB FOH SHURE SM58 
33 - - 
34 - - 
35 - - 
36 - - 
37 VIDEO L - 
38 VIDEO R - 

OUTPUT LIST 
CHANNEL NAME SYSTEM REQUIRED 
1 -2 ARTIST SHURE PSM1000 (x2 copies) 
3-4 FRANIE (BGV 1) SHURE PSM 1000 
5-6 ELIEL (DJ) SHURE PSM 1000 
7-8 AARON (BGV 2) SHURE PSM 1000 
9-10 KRYSTAL (BGV 3) SHURE PSM 1000 
11-12 JULISSA (BGV 4) SHURE PSM 1000 
13-14 K4 (KEYS) SHURE PSM 1000 
15-16 PRODUCTION SHURE PSM 1000 (x6 copies) 
17-18 SIDE FILL L + R 
19 FRONT W - 
20-21 CUE MON SHURE PSM 1000 
22-23 GUEST 1 SHURE PSM 1000 

CHANNEL NAME SYSTEM REQUIRED 
24-25 SPARE ARTIST SHURE PSM 1000 
26-27 VIDEO FOH RETURN 
28 CUE FOH RETURN 

RIDER ARTISTA NUMERO 10



THE PERFORMANCE 

The artist is a touring show that comes with it’s own set design. Technical set-up and operators to create a 
full experience. The Show Design is not created to cause trouble for the Client or to increase the cost of the event. It is 
created to provide the Client with the requirements to create the successful and supporting show for the Artist. 

 This rider is part of the Artist presentation contract and must be read and completed by all means. Any modification to this 
rider must be approved between the Client and the Artist Representative before the show; otherwise, all sections must be 
respected and realized in totality. 
 Any change must be stated and presented in paper. This rider must be executed in its totality by the client at his cost. 

 The client agrees to sign the Rider in all pages in the indicated spot and must return it signed no less than two (2) weeks 
before the date of the performance or a week later after receiving this document; whichever comes first. 

IF ANY STRICTLY REQUIRED EQUIPMENT IS NOT AVAILABLE, THE PRODUCTION MANAGER WILL GESTURE THE 
MOST ADECUATE SOLUTION AND WILL BRING THE RECEIPTS TO BE RE-IMBURSED BY THE CLIENT. 

 NO EXCEPTIONS OR SUBSTITUTIONS WILL BE ALLOWED OF WHAT IS IN THIS RIDER WITHOUT PRIOR WRITTEN 
APPROVAL BY THE PRODUCTION MANAGER. 

SOUND SYSTEM REQUIREMENTS 

 The sound system should be a high quality installation, which can create a sound pressure of 115 dB(a) and 125 dB(c) SPL 
of undistorted program at FOH position without any distortion and evenly around the Venue (before limiting and after 
equalization) and must not have any polarity/ phase issues. 
- All components must be ORIGINAL. (NO imitations allowed)

- PA Sytem must be Stereo.

- Must have SMAART-Live system or SIM.

- Must be a front fill available to cover the whole audience, if necessary.

- If there is a problem concerning the sound volume/ level for any reason whatsoever Client must inform the Tour/
Production Manager immediately.
The Artist’s preferred speaker system is L-Acoustic K2 combined with SB28/ 218 Subwoofers. Client’s use of other speaker

shall require prior and written approval of the Tour/ Production Manager at least two (2) weeks prior to the performance
date.

OTHER ACCEPTABLE PA SYSTEMS : 

- D&B J8/ J12 with J Infra Subs
- JBL VTX V20 with S28 Subs
- Meyer Leo with LFC Subs Cardioid Array Sub



AUDIO PLOT

UNDER 5,000 PEOPLE (suggestion) 
- (12x) L’Acoustics K2 Line Array (Main PA L+R)
- (12x) L’Acoustics KARA Line Array (Side PA) (If Necessary)
- (16x) L’Acoustics SB28 Hi Power Subs (On floor)
- (4x) L’Acoustics KARA Line Array (Front Fills) (If Necessary)

OVER 5,000 PEOPLE (suggestion) 
- (36x) L’Acoustics K2 Line Array (Main PA L+R)
- (30x) L’Acoustics KARA Line Array (Side PA) (If Necessary)
- (24x) L’Acoustics SB28 Hi Power Subs (On floor)
- (8x) L’Acoustics KARA Line Array (Front Fills) (If Necessary)
- (8x) L’Acoustics K1-SUB Hi Power Subs (Flown on Top of K2’s)

AUDIO CONSOLES 

 If necessary, will be required that both FOH and Monitor consoles will be exclusively for Farruko’s performance. 
Both consoles (FOH, MON) must be completely and in fully working order with their latest software versions up to date. 
 Please discuss with Production  Manager any other acceptable consoles. 

FOH: 

Main Console Option 
 (1x) DIGICO Quantum 338 (Preferred), or SD12 (96 Khz & Latest Software Version) with: 

- 01x DIGICO Stage SD 192khz 56 Ch in - 40 Ch Out Stage Rack w/ OPTOCORE ID: 1.12 (Fiber Only!)
- 07x DiGiCo 192khz 32-Bit Mic Input Card
- 05x DiGiCo 192khz Analog Output Card
- 01x Waves Soundgrid Server (Latest Software Version)
- 01x Super Rack Soundgrid Software (Latest Software Version)
- 01x Waves Mercury + SCC Bundle (V12 or V13 Installed)
- 01x Waves USB Key
- 01x UPS Battery Backup 2000watts



Secondary Console Option 
 (1x) AVID S6L- 32D (96 Khz & Latest Software Version) with: 

- 01x Stage Rack (64 channels)
- 01x Engine E6L- 144 with two (2) HDX-192 DSP
- 02x MADI-192 MADI Cards
- 01x AVID WSG-HD Waves Option Card
- 01x Waves Soundgrid Server (Latest Software Version)
- 01x Super Rack Soundgrid Software (Latest Software Version)
- 01x Waves Mercury + SCC Bundle (V12 or V13 Installed)
- 01x Waves USB Key
- 01x Ethernet Switch
- 01x UPS Battery Backup 2000watts

MONITORS: 

Main Console Option 
 (1x) DIGICO Quantum 338 (Preferred), or SD5 (96 Khz & Latest Software Version) with: 

- 01x DIGICO Stage SD 192khz 56 Ch in - 40 Ch Out Stage Rack w/ OPTOCORE ID: 1.12 (Fiber Only!)
- 07x DiGiCo 192khz 32-Bit Mic Input Card
- 05x DiGiCo 192khz Analog Output Card
- 01x Waves Soundgrid Server (Latest Software Version)
- 01x Super Rack Soundgrid Software (Latest Software Version)
- 01x Waves Mercury + SCC Bundle (V12 or V13 Installed)
- 01x Waves USB Key
- 01x UPS Battery Backup 2000watts

Secondary Console Option 
 (1x) AVID S6L- 32D (96 Khz & Latest Software Version) with: 

- 01x Stage Rack (64 channels)
- 01x Engine E6L- 144 with two (2) HDX-192 DSP
- 02x MADI-192 MADI Cards
- 01x AVID WSG-HD Waves Option Card
- 01x Waves Soundgrid Server (Latest Software Version)
- 01x Super Rack Soundgrid Software (Latest Software Version)
- 01x Waves Mercury + SCC Bundle (V12 or V13 Installed)
- 01x Waves USB Key
- 01x Ethernet Switch
- 01x UPS Battery Backup 2000watts

WIRELESS SYSTEMS 

- (11x) Shure PSM-1000 Systems (Mixes) with (18x) P10R + Bodypacks
- (3x) Shure Axient Digital AD4QUS Four channel Receiver
- (2x) Shure Axient Digital AD2-KSM9 HS Wireless Handhelds
- (10x) Shure Axient Digital AD2-SM58 Wireless Handhelds
- (6x) Shure or SM58 with Switch Microphones (Talkback’s)
- (2x) Shure VP89M (L & R)   (Ambience Mic’s)
- (4x) D.I. Boxes

 ( ***SEE INPUT LIST TABLE FOR THE REST OF THE MIC’S NEEDED FOR THE PERFORMANCE***) 



STAGE MONITORING 

- (8X) L’Acoustics KARA Line Array (4x per side of side fills)
- (4x) L’Acoustics SB28 Hi Power Subs (2x per side of side fill)
- (8X) L’Acoustics Floor Monitor Wedges (spread across down stage)
- (1x) L’Acoustics 18” Sub for DJ
- (2x) Shure P9HW wired personal monitors (at FOH)
- (2x) Behringer B205D Comm Speakers (MON & FOH)

BACKLINE

DJ EQUIPMENT: 

- (1x) Pioneer DDJ - SRT1000 (Main Primary Option) or DDJ - SX3 (Secondary Last Option)
- (1x) 4’ x 3’ DJ Table/ DJ Booth (Covered with Black Fabric or Duvetyn)
- (2x) Pro Laptop Stand

KEYBOARDS: 

- (1x) Yamaha Motif XF6 Workstation  (Top on Side)
- (1x) Yamaha Motif XF8 Workstation  (Bottom on Side)
- (3x) Yamaha FC4 Sustain Pedals & Power Cables
- (1x) 2-Tier Double Braced Keyboard Stand
- (4x) 12’ TRS Balanced ¼” Instrument Cables

MISCELLANEOUS: 

- (4x) Percussion Table 18” x 24” for Stage use

- (10x) Radial Pro DI  (Passive)

- (2x) 1/8” to XLR Stereo Cables (6’ feet)

- (2x) 25’ USB MIDI Extension Cables for USB-C Controllers

- (2x) 2”Gaffer Tape Rolls (Florescent Green & Florescent Orange)

- (2x) Sharpie Markers  (Black)

- Multiple TRS 1/4” & XLR Instrument Cables  (Vast Amount)

STAGE RISERS 

- (6x) 4’ x 8’ x 3’ Stage Riser Platforms

- (2x) 4’ x 8’ x 2’ Stage Riser Platforms

- (2x) 8’ x 8’  x 1.5’ DJ (SR) & Keys (SL)

- (4x) 3’ Tall Stage Riser Stairs

- All Stage Risers needs to be on wheels with locking system.



AUDIO INPUT LIST

CHANNEL NAME MICS / DI BOX 

1 DJ L XLR 

2 DJ R XLR 

3 SEQUENCE 1 XLR 

4 SEQUENCE 2 XLR 

5 SEQUENCE 3 XLR 

6 SEQUENCE 4 XLR 

7 SEQUENCE 5 XLR 

8 SEQUENCE 6 XLR 

9 SEQUENCE 7 XLR 

10 SEQUENCE 8 XLR 

11 SEQUENCE 9 XLR 

12 SEQUENCE 10 XLR 

13 MOTIF XF8 L DI BOX 

14 MOTIF XF8 R DI BOX 

15 MOTIF XF6 L DI BOX 

16 MOTIF XF6 R DI BOX 

17 ARTIST VOX AXIENT DIGITAL KSM9-HS 

18 ARTIST CLEAN AXIENT DIGITAL 

19 FRANIE (BGV 1) AXIENT DIGITAL SM58 

20 ELIEL (DJ) AXIENT DIGITAL SM58 

21 AARON (BGV 2) AXIENT DIGITAL SM58 

22 KRYSTAL (BGV 3) AXIENT DIGITAL SM58 

23 JULISSA (BGV 4) AXIENT DIGITAL SM58 

24 GUEST 1 AXIENT DIGITAL SM58 

25 TB DJ (ELIEL) SHURE SM58 

26 TB ARTIST SHURE SM58 

27 TB PROD AXIENT DIGITAL SM58 

28 AMBIENT L SHURE VP89M 

29 AMBIENT R SHURE VP89M 

30 SPARE CHANNEL - 

31 TB MON SHURE SM58 

32 TB FOH SHURE SM58 
33 - - 

34 - - 

35 - - 

36 - - 

37 VIDEO L - 

38 VIDEO R - 

OUTPUT LIST 

CHANNEL NAME SYSTEM REQUIRED 

1 -2 ARTIST SHURE PSM1000 (x2 copies) 

3-4 FRANIE (BGV 1) SHURE PSM 1000 

5-6 ELIEL (DJ) SHURE PSM 1000 

7-8 AARON (BGV 2) SHURE PSM 1000 

9-10 KRYSTAL (BGV 3) SHURE PSM 1000 

11-12 JULISSA (BGV 4) SHURE PSM 1000 

13-14 K4 (KEYS) SHURE PSM 1000 

15-16 PRODUCTION SHURE PSM 1000 (x6 copies) 

17-18 SIDE FILL L + R 

19 FRONT W - 

20-21 CUE MON SHURE PSM 1000 

22-23 GUEST 1 SHURE PSM 1000 

CHANNEL NAME SYSTEM REQUIRED 

24-25 SPARE ARTIST SHURE PSM 1000 

26-27 VIDEO FOH RETURN 

28 CUE FOH RETURN 



FOH MON WORLD 

First Level (Sound) 
- 12’ W x 8’ D – Riser (Ground Placed)

  Second Level (Lights & Video) 
- 12’ W x 8’ D x 2’ T – Riser

- Stairs on either side (House Left + Right)

FOH SIZE 
- 24’ W x 16’ D (Risers)

- 28’ W x 16’ D (With stairs on both sides)

MONITOR PLOT 
- 12’ W x 8’ D x 3’ T -  Riser (Off Stage – SL)

- (1x) Small Stair Case for Riser

FOH REQUIREMENTS

BARRIERS 

- Mojo Stage Barriers (1.20 m)

- Need to supply as much barriers needed to cover the diameter of 28’ x 20’ around the FOH World.

      As well for the Stage B, the diameter to cover would be approximately 19’ x 19’ around the stage (3’ feet of space 

between stage and barriers). Bike Racks are not acceptable! Otherwise consulted and confirmed by Company’s Production. 

SOUND AREA 

- (1x) Black Carpet (8’ x 8’)

- (1x) Black Executive Office Chair

Lighting & Video 

- (2x) Black Carpet (8’ x 8’)

- (2x) Black Executive Office Chairs

- (1x) Small White or Black Towel



MONITOR WORLD REQUIREMENTS 

- (1x) Black Carpet (6’ x 6’)

- (1x) Folding Table (4’ x 3’) with Black Duvetyn Dress Kit

- (1x) Small White or Black Towel

LIGHTING 

 The lighting set-up is dependent on the size and capacity of the Festival Stage. Different set-ups may be applied, please 

discuss with the Tour Manager / Production Manager, which set-up can be applied based on the Festival / Event’s space. 

Artist tour stage design can be adapted to fit client needs, but must be seen and maintained as requested as possible. 

 For what would be the lighting Floor Package, the same must be respected and fully provided under any means under the 

Promoter/ Client cost. 

 Must provide all of the Venue/ Festival Lighting details as soon as this Rider is received, so our LD & VJ can prepare and 

pre-program prior to the day of show. 

LIGHTING DESK 

- One (1x) GrandMA2 or GrandMA3 Full with one (1x) CISCO SG3000 Network Switch.

- Two (2x) GrandMA NPU

NOTE: 
- We require at least 3x hours for programming in the dark.

- Company must provide the patch list to our Light Designer

two weeks prior to the show.

- Console must be on the latest running version.

- The console must be patched and ready for use at the moment of the Teams arrival on site.

- A backup console must be available, on call, in case is needed.

VIDEO  

 The Artist will provide his own custom visual content for use during the Artist’s Performance. These Visuals shall be used 

throughout the whole performance. NO other visual content or advertising is to be used while the Artist is on stage, unless 

prior discussion and agreement with the Tour Manager. 

 The video set-up is dependent on the size and capacity of the venue, as well the design of the festival / stage. Different set-

ups could be applied based upon the availability and quantity in the design. Please discuss with the Tour Manager or 

Production Manager which set-up applies for our use and reach to work within the festival or event’s design for our Artist 

performance. 

 Please let us know all the details of the pixel mapping, show file, dimensions and all of the quality specifications to use. 

Our VJ travels with his own video rig to operate the Artist Visual & Video Content during the performance. 

 Please provide all details and information for the Inputs and Outputs available in the Festival or Event stage rig. 



LED SCREEN TYPE 

 The preferred LED type are ROE, Win-Vision or Absen with a 4mm pith or any similar LED type. Any other LED type with a 

wider pixel pitch must be approved by the Tour/ Production Manager. 

All video devices shall be clean and in working condition at time of Light Check and Performance. 

IMAG – LED SCREENS 

- Two (2x) 16’ (5m) W x 9’ (3m) T

- One (1x) Folsom Image Pro-II HD

- One (1x) Blackmagic switcher

- One (1x) Multi-Viewer monitor screen

- Three (3x) Ultra HD Video Cameras

with Fujinon 24x Lenses and all necessary CCU’s.

LED WALL (Stage Backdrop) 

- Video Out 1

Center Wall - 40’ ft (12m) x 20’ ft (6m)

- (288x) 4mm LED Panels

- (1) Novastar MCTRL4K LED Controller

SFX & PYRO 

 The Artist requires additional production and effects to enhance the Performance. Client must agree to secure all 

necessary licenses and permits required for the use of pyrotechnics during the Artist Performance. Different set-ups could 

be applied, please discuss with the Tour/ Production Manager the full cue list, including all suppliers product list available to 

be used on the on the festival or event, so then be decided what SFX Y Pyro can be programed for the Artist’s 

Performance. 

OPTIONS: 
- Airburst’s

- Mines (Specified Color)

- Comets with Tails

- Gerbs

- LSG (Low Smoke Machine) with 2x CO2 Tanks 75 lbs.

 LASERS (RGB): 

- Eight (8x) RGB Lasers – 30 watts (The specific position for the lasers will be determined and confirmes by PM or SM)

- Two (2x) MDG Hazers



SFX REQUIREMENTS: 

DISCUSS WITH PRODUCTION MANAGER OPTIONS AND AVAILABILITY FOR THE FESTIVAL OR EVENT. ALL 

VENUES & REGULATIONS SPECIFICATIONS FOR THE EVENT MUST BE DISCUSSED AND APPROVED 2X WEEKS 

MINIMUM PRIOR TO EVENT DATE. 

TYPE COLOR QTY POSITION 

CO2 CRYO JET N/A 8x 16x 75 LBS CO2 TANK w/ 
SIPHON (2x per e.a.) 

Stage Front 

LSG N/A 2x 2x 75 LBS CO2 TANK w/ 
SIPHON 

Up Stage 

STREAMERS 
CANNONS 

SILVER / RED 2x 2x SHOT Down Stage 

CONFETTI 
CANNONS 

SILVER / RED 2x 2x SHOT Down Stage 

PYRO COLOR QTY POSITION CUE 

GERBS 1X20 SILVER 24x Stage Front # 01 

COMET 120’ CRAKLING 12x Stage Front # 02 

MINES 75’ RED & SILVER 12x Stage Front # 03 

MINES 50’ RED 10x Stage Front # 04 

MINES 75’ BLUE & GREEN 12x Stage Front # 05 

MINES 50’ BLUE & RED 12x Stage Front # 06 

AIR BURSTS SILVER / GOLD 10x Across Stage # 07 

MINES 50’ RED 12x Stage Front # 08 

AIR BURSTS SILVER / GOLD 10x Stage Front # 09 

COMET w/ TAIL 120’ RED 12x Across Stage # 10 

COMET w/ TAIL 75’ SILVER 10x Across Stage # 11 

CAKEBOX MULTIPLE 4x Backstage 
(Position TBC) 

# 12 

SPARKULAR 
Cold Spark Machines 

Cold Spark 8x Down Stage 
SFX Platform 

DMX Controller 
 4 Dynamic Shots 
(C, MC, LR  & ALL) 

Flame Projectors 
3 Way Fire 

Aerosol Can Projectors Only 

Flames 6x Down Stage 
 SFX Platform 

DMX Controller 
 4 Dynamic Shots 
(C, MC, LR  & ALL) 



STAGE DESIGN & PLOTS 
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SAFETY REQUIREMENTS 
 

 Stage requires a total load-in bearing capacity of at least 500kg/m2 and must be able to carry a minimum point load of 

250kg. The construction must not contravene with any public safety, building or construction laws nor regulations. 

 The completed stage must be stable and free of any noticeable mechanical movement. 

 

 The stage deck shall have a flat, even surface, free of obstructions. All nails and staples must be removed as well all holes 

must be filled or taped. Walking surfaces and stairs must be fitted with adequate safety lighting. 

 

 All cables on the scaffold must be taped neatly to the rear side of the scaffolding. Only black tape shall be used. Swags or 

looms of cables can’t be left in the scaffold. Cables for the top and side fixtures must run to the back of the structure before 

going to the floor. All stage equipment must be wired in such manner to hide any unsightly array of cables.  

 

 The stage set-up shall be as organized and free of cables as practically possible. Protected cable ducts, preferably under 

the dance floor area or around the edge of the Venue, shall be provided to secure the Multicore Snake between stage and 

FOH platform. 

  - Before and during the presentation, the stage must be fully cleared. NO ONE is allowed to be on stage. The client must 

provide the Production Manager the correct badges and/ or identifications for allowing access to the stage. 
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  - The client must provide a venue diagram, including backstage location, two (2x) weeks prior to the presentation. 

 

  - The stage must be completely clean prior and during the Artist’s presentation. Please have personnel ready to sweep or 

mop the stage if necessary. 

 

  - The stage must be marked according to security standards. 

 

  - The stage and all technical equipment must be well grounded. 

 

* In outdoor events, a center technical aisle must be placed to run from the downstage edge of the main Stage all the way to 

FOH. It must have crowd control barriers (Mojo Style) and FOH must have the same type of barriers around it.* 

 
STAGE & SOUND CHECK 
 
 Artist’s Production Team may check audio and program lighting and video at least four (4x) hours prior to start of the 

performance at a time solely determined by the Tour Manager. The soundcheck will require a minimum of two (2x) hours. 

 

All required equipment shall be ready and fully functional upon arrival of the Artist Production Team. 

  

NOTES:  

 

 Through completion of the check, the Venue shall remain completely closed to the public or other personnel not authorized. 

 For lighting and Video, it is of importance that the check can be done during night time hours, or with minimum venue light 

on indoor events. 

 Qualified system engineers (audio, video & lighting) need to be available during al phases of the check and performance. 

  

 Once the check has been completed, it is of importance that all elements remain intact and will not be altered after the 

check. 

 If other Artist’s (teams) require to use the same gear, spare gear and/ or spare cabling must be provided to ensure our 

Production Team’s gear is not to be tampered with. 

 
WIRELESS INTERNET 

 

 For the Artist’s social media coverage, it is of importance to have a strong and fast wireless internet access point available 

on stage within the DJ Booth. 

 The access point needs to be protected with password, for which the username and password needs to be provided to the 

Tour/ Production Manager and Public Relations Manager upon arrival at Venue. 

  The Wi-Fi services are not only essential for the Artist’s social media coverage, artist and management will make sure the 

event will be promoted via their social channels as well. 



1 

RIDER ARTISTA Nº 11 

ANEXO I: CONDICIONES TÉCNICAS, ACCESOS y APARCAMIENTO 

 1.- PERSONAL 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: EMPRESA designará 1 responsable de 
producción que debe conocer los detalles de este contrato y los detalles del recinto. El 
responsable de producción deberá estar presente en el recinto desde el inicio del montaje 
hasta que termine el desmontaje y nuestro personal técnico abandone el recinto. 

ELÉCTRICO:  EMPRESA pondrá a disposición del equipo técnico del artista 1 eléctrico 
que deberá realizar la acometida de los equipos y que deberá estar presente a la llegada del 
equipo técnico de ARTISTA. Esta persona está obligada a conocer la instalación eléctrica del 
recinto o local donde se desarrolle la actuación y deberá encontrarse en el recinto desde la 
llegada de los equipos técnicos y hasta la salida de los mismos. Sus honorarios corren a cuenta 
de la EMPRESA. 

PERSONAL AUXILIAR (CARGA Y DESCARGA): EMPRESA pondrá a disposición 
del equipo técnico del ARTISTA un mínimo de 14 personas adultas cualificadas para las 
labores de carga y descarga, distribución y ayuda al montaje y de desmontaje de los equipos 
técnicos.  

Estas 14 personas serán exclusivamente para la realización de las tareas descritas y 
relacionadas con los trabajos de la producción del ARTISTA, y serán independientes de las 
personas necesarias para otros montajes, o adecuaciones necesarias en el recinto o camerinos. 

MONTAJE: 
Dichas personas deberán encontrarse en el recinto desde media hora antes del inicio del 
montaje y durante un mínimo de 5 horas (normalmente de 8:30 a 14:00 horas. No obstante, 
estos horarios serán confirmados a EMPRESA en la hoja de ruta correspondiente al 
concierto.  

DESMONTAJE: 
Este mismo personal, deberá encontrarse en el recinto desde 15 minutos antes de la 
finalización del concierto y hasta la finalización de los trabajos de recogida y carga de los 
camiones del ARTISTA. Las horas aproximadas para la realización del desmontaje y carga 
de los camiones es aproximadamente de 3 horas y media.  

Los honorarios de este personal serán abonados por EMPRESA. 

Estos horarios y el número de personal auxiliar necesario, podrá aumentar debido 
a las condiciones del recinto que puedan complicar las labores de carga y descarga 
(falta de acceso de los vehículos a pie de escenario, escalones o desniveles, grandes 
distancias, etc.) 
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Es importante que todo el personal del recinto cumpla con la normativa COVID 
vigente en el momento de la celebración del concierto, respetando todas las medidas 
de seguridad sanitarias, desde el inicio del montaje hasta la finalización del 
desmontaje. 

 2.- ESPACIO ESCÉNICO Y ZONA DE CONTROL 

2.1.- ESPACIO ESCÉNICO: EMPRESA pondrá a disposición del ARTISTA un 
ESCENARIO reservado para su actuación, el cual únicamente podrá ser utilizado por el 
ARTISTA, y tendrá las siguientes características:  

• El escenario será plano y estará libre de cualquier material u obstáculo. Para

acceder al mismo se contará con dos escaleras y una rampa.

• Será un escenario Lahyer, con vigas a compresión, y tendrá unas dimensiones
mínimas de: planchada principal 14,49 metros de frente por 14,49 metros de
fondo, y entre 1,20 y 1,60 metros de altura si el público está sentado y entre 1,80
y 2,00 metros de altura si el público está de pie. Deberá al menos contar con alas
de 4,12 metros de ancho x 12.42 metros de fondo, y como mínimo con 12 metros
de altura desde el suelo del escenario a las vigas de carga o al techo, en caso de
haberlo. Este escenario tendrá para el volado del equipo de sonido una
estructura en doble Cantilever solidaria al mismo y que pueda soportar al
menos 1500 Kg de carga, con viga perpendicular a la línea de boca del escenario.
Tanto el escenario como las plataformas deberán soportar un peso de 1.500
kgs/m2. Todo esto debidamente instalado y certificado por un experto y con las
necesarias condiciones de seguridad.

• El escenario contará con sistema lateral de vigas a compresión (o techo capaz de

soportar el rigging) y tendrá 5 vigas por lateral, según diseño que se aportará en
anexo. La distancia entre puntos no será nunca superior a 13.80 m, siendo
necesario un cantiléver interior si el escenario es de 16.56 metros o más que
permita ubicar los puntos de motores a menos de 14 metros entre sí. Para el truss
de pantalla serán necesarios 4 puntos de motor ubicados en -5,-2, 2 y 4 metros
respecto al eje X y en el fondo que marque el diseño (en proceso) de iluminación.
Este truss de pantalla tendrá un peso de unos 2000 Kg aprox (se definirá
exactamente en breve al igual que su posición respecto a boca).

• Junto con el escenario, EMPRESA aportará 5 lineas de truss del mismo ancho
que el escenario. Estos truss serán negros, modelo Prolite S52V o Prolite H40V
o equivalente. Estarán elevados por los motores que sean necesarios de 1
tonelada D8+ desde las vigas a compresión del escenario o desde el techo técnico.
La posición exacta de estas líneas de truss se definirá en plano que montaje que
se adjuntará en anexo. Se debe disponer de controladores de motores para todos
los motores instalados simultáneamente.
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• Este equipo de rigging debe estar instalado y operativo a la llegada de nuestros
equipos.

• Para el volado del sistema de PA se precisan 4 motores D8+ de 1T en las zonas

previstas para la PA y ubicados tal y como se muestra en el plano.

• En el escenario es necesaria la instalación de una cámara negra Layher en el
fondo del escenario y en los dos laterales. La instalación de esta cámara negra
debe dejar libres los accesos desde escaleras/rampas al escenario y debe ubicarse
de forma que en las 2 alas del escenario se puedan montar los controles de
monitores y backline necesarios.

• El escenario, equipos, camerinos y zona reservada al personal del Artista, estarán
protegidos por vallas y personal de seguridad desde el momento de la llegada de
los equipos técnicos y muy especialmente desde que se permita la entrada del
público al recinto de la actuación.

• Para controles, y cañón serán necesarias 3 plataformas a una distancia de entre

20 a 25 metros del escenario, la primera y más cercana al escenario de 4 metros
de frente por 3 metros de fondo a 20 cm de altura, la segunda de las mismas
medidas y a una altura de 1,50 m para ubicar el control de iluminación y video.
La tercera ha de tener 4.5 m de altura para ubicar el cañón. Esta última
plataforma debe tener al menos 3 metros de ancho y 3 metros de fondo y
barandilla en todo su contorno. Estas plataformas quedarán montadas sin ningún
espacio entre ellas. Durante las horas de sol, será necesario que los controles de
sonido, iluminación y video estén en sombra. Si la plataforma de control o la zona
de monitores no están en sombra serán necesarias carpas para generar dicha
sombra. Estas carpas serán retiradas una vez caiga el sol. Las carpas deben estar
montadas de forma que permitan la visibilidad del escenario desde los puestos de
los técnicos y suficientemente ancladas al suelo para evitar problemas con el aire. 

 Es necesario contar con una carretilla elevadora o sistema similar que 
permita elevar el cañón hasta su plataforma, así como realizar otras labores 
en la descarga. 

• Para colocar el sistema de sonido, se requiere que las vigas de carga de los equipos

de sonido estén montadas en doble Cantilever con una altura mínima de 12
metros desde el suelo y forme parte solidaria del escenario Layher.

• Son necesarios 3 riggers (2 en altura + 1 en suelo) para la instalación de todos
los puntos de motor a vigas de compresión y a vigas de volado de PA, con
formación y equipados correctamente para realizar la instalación de los motores.
El material de rigging lo aporta el ARTISTA, siempre y cuando no sea necesario
material específico tipo V o enganches.
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• Se proporcionará un pasacable yellow jacket o similar desde la boca de escenario
hasta las plataformas de control, con al menos 3 carriles libres.

PRODUCTORA contará con las infraestructuras correspondientes al montaje 
realizado para el Festival y a partir de ello realizará el montaje necesario de los 
equipos del ARTISTA para el buen desarrollo del show. 

2.2.- Las instalaciones o modificaciones relativas al escenario, tomas de corriente, espacio de 
control, estructuras, etc, deberán estar realizadas y a disposición del equipo técnico del 
ARTISTA a la hora prevista de la llegada del equipo técnico del ARTISTA. 

2.3.- Los gastos ocasionados como consecuencia de la contratación y/o instalación de estos 
medios serán por cuenta de EMPRESA.  

2.4.- La colocación de los equipos de sonido y luces, así como el volumen de sonido, será 
dirigido única y exclusivamente por el equipo técnico del ARTISTA., siempre respetando el 
cumplimiento de la ley en cuanto el nivel sonoro, el recinto dispone de un limitador de sonido 
a 101dbA hasta las 23h y a partir de las 23h está a 88dbA. 

Desde las 8 horas de la mañana del día de la actuación, hasta transcurridas 6 horas 
de su terminación no podrá celebrarse en el recinto ninguna actuación o acto 
público o privado distinto de la actuación del ARTISTA. 

Durante el concierto y en un radio de 100 metros, no podrá haber otro concierto, 
megafonía de ferias u otros, ni iluminación diferente al sonido e iluminación propia 
del concierto del ARTISTA, pudiendo el ARTISTA suspender su actuación por este 
motivo, entendiéndose como incumplimiento de contrato por parte de la 
EMPRESA. 

 3.- TOMAS DE CORRIENTE ELÉCTRICA  

3.1.- La EMPRESA pondrá a disposición del equipo técnico del Artista, tres tomas de 
corriente independientes con las siguientes características: 

• SONIDO: una línea única trifásica más neutro (ajustado a V.O.) con toma de tierra para

una potencia de alrededor de 100 Kw. a 380 voltios, con el siguiente reparto eléctrico:

- 2 Tomas en Cetac de 63 Amperios trifásico + tierra + neutro, situadas a cada lado
de escenario, bajo el punto de colocación de la PA.
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• LUCES: una línea única trifásica más neutro (ajustado a V.O.) con toma de tierra para
una potencia de 180 Kw. a 380 voltios. Reparto eléctrico:

- 1 Toma en PowerLock 400 amps o (puntas libres de 35 mm)

• DIMMER: una línea única trifásica más neutro (ajustado a V.O.) con toma de tierra

para una potencia de 32 Kw. a 380 voltios. Reparto eléctrico:

- 1 Toma en Cetac 63 amperios trifásico + neutro + tierra.

• MOTORES:

- 1 Toma en Cetac 32 amperios trifásico + neutro + tierra

• CAÑONES:  una toma de corriente independiente a 220 voltios de 32 amperios, con
2 tomas de 16 amperios en shucko. Situada en la plataforma de control a 25/30 metros
del escenario.

3.2.- Estas tomas de corriente no distarán más de 10 metros de la ubicación indicada en cada 
una de ellas, y estarán debidamente protegidas y comprobadas. Así mismo deberán estar 
funcionando y a disposición del equipo técnico desde la llegada de los camiones al recinto 
para dar comienzo al montaje técnico. 

3.3.- Si el local no dispone de corriente suficiente, EMPRESA se compromete a alquilar por 
su cuenta, los generadores de corriente suficiente para las necesidades técnicas del 
ARTISTA. Estos generadores estarán acompañados en todo momento de una persona 
responsable que se encargará de su puesta en marcha y buen funcionamiento. 

 4.- ACCESOS Y APARCAMIENTO 

EMPRESA se encargará de facilitar el acceso de los vehículos del ARTISTA hasta el 
recinto, encargándose de las gestiones municipales y/o permisos si fueran necesarios para 
garantizar la llegada de los vehículos hasta el recinto. 

EMPRESA facilitará un aparcamiento autorizado y vigilado para los vehículos del 
ARTISTA, lo más cerca posible del local, preferiblemente dentro del recinto de la actuación 
o en su perímetro. Este aparcamiento será lo suficientemente grande para dar cabida como
mínimo a dos camiones de 14.50 m., dos furgonetas y dos turismos.

Si por cualquier causa el recinto no dispone de dicho aparcamiento, EMPRESA 
facilitará un parking vigilado para los vehículos del ARTISTA, incluidos los 
vehículos de grandes dimensiones, garantizando el acceso inmediato de los 
vehículos del ARTISTA a pie de escenario al término de la actuación. 
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Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Anexo I en duplicado ejemplar, 
en el lugar y la fecha establecidos en encabezado del contrato.  

PRODUCTORA EMPRESA 
M.ª del Carmen Recio Pastor 
NIF: 02246934H 
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